DucoSun Cubic

Sonnenschutz mit geradliniger rechteckiger

Lamellenform

DucoSun Cubic ist mit festen oder elektrisch verstellbaren Lamellen erhaltlich. Sie

werden an Ort und Stelle in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal]. Die
festen Lamellen werden je nach Typ in einem Neigungswinkel von 0° oder 90° montiert.

Zusammen mit der rechtwinkligen Form der Lamelle ergibt sich ein besonders schlichtes,
effektvolles Aussehen. Sind die elektrisch verstellbaren Lamellen geschlossen, bieten sie
einen optimalen Sonnenschutz. Die rechteckigen Lamellen sorgen fir ein Maximum an

diffusem Tageslicht.

— Schlichte, rechteckige Lamellenform

— Die geschlossenen Lamellen sind flachenbiindig
zur Fassade und bilden so eine perfekte Einheit
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SYSTEME

Zwischenliegend

Montage: Horizontal
Fester auskragender Sonnenschutz

.4 Montage: Horizontal
‘ P > Festes Modul mit horizontalen

i jektabhangigen M > ; ;
mit projektabhangigen Mauer- > Lamellen und projektabhdngigen

und Sammelplatten [ Sammelplatten

Auch Standard-Sammelplatten
erhaltlich

Unifit Multifit

Montage: Vertikal Montage: Vertikal
Horizontale Lamellen in einer festen Horizontale Lamellen in einer Basis und
Gabel s einer Gabel sorgen fir ein einheitliches

Fassadenbild ) Fassadenbild

Verstellbar

Montage: Vertikal
Elektrisch bedienbare Lamellen in

horizontaler oder vertikaler Position Uber Motor

verstellbar
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'o MEHR - Tabellen mit Spannweiten: siehe Seite 32-35
1" INFo

Verschiedene Neigungswinkel




