DucoSun Ellips

Sonnenschutz mit einer Auswahl aus sieben
ellipsenformigen Lamellen

Dieses Sonnenschutzsystem ist mit festen oder elektrisch verstellbaren Lamellen
erhaltlich. Sie werden an Ort und Stelle in der Tragkonstruktion montiert (horizontal
oder vertikal]. Dabei ist eine Vielzahl unterschiedlicher Neigungswinkel maglich. So kann
das System den Raum optimal beschatten, unabhangig von der Glasoberflache und der
Richtung der Sonneneinstrahlung.

Die ellipsenformigen Lamellen sorgen fir ein Maximum an diffusem Tageslicht. Sie sind in
sieben Formaten erhaltlich: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400. DucoSun Ellips bietet
Architekten eine grof3e Design-Auswahl.

— Die ellipsenformigen Lamellen sorgen fiir ein Maximum an diffusem
Tageslicht

— Kompakte Montage sorgt fur optimale Beschattung
— Auswahl aus 7 Lamellentypen

— GroBe Anzahl an Montageanwendungen
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SYSTEME

Zwischenliegend

Montage: Horizontal
Fester auskragender Sonnenschutz

Montage: Vertikal
Festes Modul mit horizontalen

Lamellen und
projektabhangigen
Sammelplatten

mit projektabhangigen Mauer- und

Auch Standard-Sammelplatten
erhaltlich

Unifit Multifit

Montage: Vertikal
Horizontale Lamellen in einer festen

Montage: Vertikal
Horizontale Lamellen in einer
Gabel sorgen flr ein Basis und einer Gabel sorgen
fur ein einheitliches

Fassadenbild

einheitliches

Verschiedene Neigungswinkel

Verstellbar

Uber Motor

Montage: Vertikal
verstellbar

Elektrisch bedienbare Lamellen in
horizontaler oder vertikaler Position
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