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Duco Barrier Load Louvre

Barrier Load Louvres bieten mehrere Vorteile, wie z. B. Stof3- und Durchsturzsicherung fir offene
Fenster in grofer Hohe und intensive Beliftung der Raume im Geb&dude. Gleichzeitig bieten die
Lamellen Sonnenschutz und blockieren Sonnenstrahlen und Warme, ohne dass Tageslicht verloren
geht. Zusatzlich zu diesen Funktionen bieten DUCO Barrier Load Louvres der Fassade auch einen
architektonischen Aspekt. Diese Art von Gitter wird haufig in Studentenwohnheimen verwendet, kann

aber an jedes Projekt angepasst werden.

Er erfullt die hochsten Standards fir Durchsturzsicherung und Aufprallschutz (siehe Seite 46-47

fir weitere Informationen).

Normen zur Durchsturzsicherung:
e B03-004: Klasse A/B/C4/D

e EN1991-1-1: Klasse A/B/C4/D

e BS6180: XI

RAHMENMODELLE UND MASSE

Normen Aufprallschutz:
e ENT13049: Klasse 5
e NF P08-302:
e Lamellenneigung 3°: Klasse Q4
e Lamellenneigung 45° und 55°: Klasse H?2

N w1 N

Maseinmm | SlimFrame 11/70 | LuxFrame 35/70 1]
Lamellenschritt mind. 50, max. 100 | mind. 50, max. 100 : ‘ b1
Einbautiefe 70 70 B
Rahmentiefe 1" 35

= = = Montage an den Montage direkt am
MindestmaBe mind. B 100 mind. B 100 vier Ecken Fensterrahmen
Max. Mafie max. B 1000 max. B 1000

'{} MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1 INFO —> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52

— Aufprall- und Durchsturzsicherung siehe Seite 46-47




