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DUCO LAMELLENTUREN

In unserer Lamellentlr-Palette bieten wir die Auswahl aus DucoDoor Wall, DucoDoor Louvre

und DucoDoor Grille, abhangig von den asthetischen, technischen und gesetzlichen Vorgaben des

jeweiligen Gebaudes. Die Lamellentlren von DUCO eignen sich fur die Anwendung in (technischen)
Raumen, fur Tiefgaragen, usw. sowohl mit Beliiftung als auch als (zugluftdichte] Scheingittertir. Alle
Tlren garantieren ein elegantes und einheitliches Fassadenbild.

besondere Vorgaben.

bestimmten Vorgaben in Bezug auf
Einbruchsicherheit und/oder als

Typ L\
DucoDoor Wall DucoDoor Louvre DucoDoor Grille
siehe S. 35 siehe S. 36 siehe S. 37
LamellentUr_ m|.t Bel.i.jft.ung Freistehende Lamellentiren mit
. ) oder Scheingittertir in - - .
Lamellentiren in Lamellenwandsystern mit Beliftung oder Scheingitter, mit
Anwendung Lamellenwandsystemen ohne ametienwandsyste eventuell besonderen Vorgaben in

Bezug auf Einbruchsicherheit und/
oder Zugluftschutz.

8y

RC2 maglich mit NP oder P1
Lamellen im Inneren

Zugluftschutz.
Vandalensicher
v v v
#w Mit Solid 30Z-Lamellen Mit Solid 30Z-Lamellen
Einbruchsicher
v v

RC2 maglich mit NP oder P1
Lamellen im Inneren

Lamellen im Inneren

v v
Zugluftschutz Maglich bei NP Lamellen Maglich bei NP Lamellen
Vollstandige DucoWall Produktserie Solid 307
Vollstandige DucoWall Produktserie = mdglich als Aufbaulamelle, optional
Lamellen A ’ " . . NP, P1 oder P2
maglich in Kombination mit Solid 30Z Lamellen

Offnungswinkel

I‘\90°

/1807
—

/1807
—

Mdgliche
Ausfithrungen

Einfache / Doppeltir

nach innen/auBen drehend | nach links/rechts zu 6ffnen

Maximale Nutzmafie

Einfache Tur: B 1500 x H 3000 mm | Doppeltir: B 3000 x H 3000 mm

Tiirbeschlag

Standardmafig mit einem Tirgriff auf der Innenseite der Tir und einem T-Handgriff auf der AuBenseite
ausgestattet. Andere Kombinationen sind auf Anfrage erhaltlich. Panikschluf3 mdoglich bei Tiren, die als
Notausgang dienen (nur fiir Tiren, die niedriger sind als 2,2 m und nur bei nach aulen drehenden und nicht-

einbruchsicheren Tiiren).
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DucoDoor Wall A

DucoDoor Wall ist eine Drehtiir, die ganz einfach mit den gleichen

Lamellen und Profilen wie die von lhnen gewahlte Lamellenwand

gebaut werden kann. Dank einer breiten Auswahl an Solid, Classic und Screening Lamellen lasst sich
die DucoDoor Wall nahtlos und unsichtbar in eine ganze Lamellenwand integrieren. So bleibt das
Fassadenbild elegant und einheitlich.

Einfache Tur Einfache Tur
nach innen drehend nach auBien drehend
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Doppeltiir
nach auflen drehend

A = Gesamtgrofle
B = Nutzbreite
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Ausfiihrung

DucoDoor Louvre

DucoDoor Louvre ist eine einbruchsichere Lamellentiir von DUCO,

die ausfihrlich von SKG getestet wurde, gemal den européischen

Normen [EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) und die eine Widerstandsklasse RC2 hat. Die DucoDoor
Louvre kann zudem zugluftfrei gemacht werden. Dank der an der Seite angepassten Scharniere erhalt
die Tur eine groBe Nutzbreite und kann die bis zu 180° gedffnet werden. Diese Art von Lamellentir
kann ganz leicht in eine Lamellenwand eingearbeitet werden, da die gesamte Palette von Solid, Classic
und Screening Lamellen eingesetzt werden kann.

Einfache Tir Doppeltir
nach auBen drehend nach innen drehend

EINBRUCHSICHER

DucoDoor Louvre

ist optional in
Einbruchsicherheitsklasse
RC2 verflighar. Zertifikat auf Anfrage
erhaltlich.

A = Gesamtgrofle
B = Nutzbreite
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RC2
Ausfihrung

DucoDoor Grille

DucoDoor Grille ist eine freistehende Zugangstiir fir Wande, die

nicht aus Lamellen bestehen. Dank der standardmaBig integrierten

Solid-Lamellen (Typ 30Z), die auf drei unterschiedliche Arten gestanzt werden kénnen (P1, P2 oder
NPJ, entsteht ein asthetisches und ausdruckstarkes Fassadenbild. Auch in Sachen Einbruchsicherheit
erzielt die DucoDoor Grille tolle Ergebnisse. Solid Lamellen machen jede Version vandalismussicher.
AuBerdem wurde diese Lamellentir bei SKG nach den europdischen Normen (EN 1627:2011 &

NEN 5096+C2:2011) getestet und wird die auch in einer RC2-zertifizierten Ausfiihrung angeboten.
Zudem kann DucoDoor Grille vollkommen zugluftsicher gemacht werden. Dank der an der Seite
angewandten Scharniere erhalt die Tir eine grofle Nutzbreite und kann die bis zu 180° geoffnet

werden.
Einfache Tir Doppeltir
nach innen drehend nach aufien drehend

EINBRUCHSICHER

DucoDoor Grille

ist optional auch in

H Einbruchsicherheitsklasse RC2
verflgbar. Zertifikat auf Anfrage erhaltlich.

Amm
BeA-135mm PRODUKTMERKMALE
Bei DucoDoor Grille werden Solid 30Z
Lamellen verwendet. Die Einzelheiten
zu den Produktmerkmalen in Bezug auf

Beliuftungskapazitat, Wasserabweisung und
Insektenschutz finden Sie auf Seite 8.

A = Gesamtgrofle
B = Nutzbreite
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