DucoGrille

Classic 20Z

DucoGrille Classic 207 besteht aus zwei unterschiedlichen Modellen: ein Einbauwandgitter (G)
und ein architektonisches Liftungsgitter fir Fenster (F). Alle Modelle werden aus Aluminium-
Strangpressprofilen hergestellt. Insektenschutzgaze ist serienmafig eingebaut. Die ,,Z"-férmige

Lamelle bewirkt eine asthetische Form.

RAHMENMODELLE UND MASSE

Mafe in mm G F
Lamellenschritt 85
Einbautiefe 30 -
Rahmenanschlag 19 -
Flanschbreite - 24
Rahmentiefe - 89 G 20Z F 20
Mindestmafe mind. B 200 x H 200 Finbaumauergitter - Luftungsgiter fur Fenster

LUFTUNGSWERTE

WASSERABWEISUNG L%

Eigenschaft

Optischer freier Querschnitt 63 % ' 63 %
Physischer freier Querschnitt 41 % 41 %
Ce (je héher, je besser) 0,203 0,203
Cd (je hiher, je besser) 0,174 | 0,174
ZULUFT
CCEAKTOR 24,27 = 24,27
(je niedriger, je besser]
ABLUFT 33,03 | 33,03

0m/s
0,5m/s

1m/s
1,5m/s

2m/s

2,5m/s

O OO0 oo

- . Klasse
Luftgeschwindigkeit
+0PT

O 000 o w

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

=% MEHR
L7 InFo

— Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52




Gute Stochersicher
Wasserabweisung

DucoGrille
Classic 20V

DucoGrille Classic 20V besteht aus zwei verschiedenen Modellen: ein Einbauwandgitter (G)

und ein architektonisches Liftungsgitter fir Fenster (F). Alle Modelle werden aus Aluminium-
Strangpressprofilen hergestellt. Insektenschutzgaze ist serienméBig eingebaut. Die ,V“-férmige
Lamelle bewirkt eine dsthetische Form.

RAHMENMODELLE UND MASSE 3360 TN
Mafe in mm G F ]
ol of ¥
Lamellenschritt 20 ) L.% 5
Einbautiefe 30 _ - : i
Rahmenanschlag 19 - | ‘
Flanschbreite - _ 24
Rahmentiefe - 35 G 20V F 20V
MindestmaBe mind. B 200 x H 200 Einl::];itir;laaunesrcgritter Liftungsgitter fiir Fenster
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG
Eigenschaft M o . Klasse
- = . Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 95 % 95 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 34 % | 34 % 0m/s A A
Ce (je héher, je besser) 0,155 | 0,149 0,5 m/s B A
Cd (je hiher, je besser) 0,155 | 0,149 1m/s Cc B
ZULUFT 1,5m/s D B
K-FAKTOR 41,62 | 45,04
P S 2m/s D c
je niedriger, je besser,
ABLUFT 41,62 | 45,04 G e D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

2% MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
- Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite
1 ~ INFO Ausfiihrliche Spezifikati he S 52



DucoGrille
Classic b0Z

DucoGrille Classic 507 besteht aus drei unterschiedlichen Modellen: ein Einbauwandgitter (G mit
Flansch, N ohne Flansch) und ein architektonisches Liftungsgitter fiir Fenster (F). Alle Modelle werden
aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Insektenschutzgaze ist serienmaflig eingebaut. Die
.Z"-formige Lamelle bewirkt eine asthetische Form.

RAHMENMODELLE UND MASSE

T
MafBe in mm G N F ‘ ©
8 <
Lamellenschritt 65 !
Einbautiefe 62 65 - ;
Rahmenanschlag 48 0 _ -
Flanschbreite - - 28
Rahmentiefe - - 77
vindestmape T 300 G 50Z N 50Z F 50Z
Indestmalie | i Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fiir Fenster
InnI= 300 350 mit Flansch ohne Flansch
. e
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG w»
Eigenschaft M o . Klasse
- = . Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 75 % 75 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 47 % 47 % 0m/s (o A
Ce (je héher, je besser) 0,232 0,207 0'5 m/s (o] B
Cd (je hiher, je besser) 0,263 0,266 1m/s Cc B
ZULUFT 1,5m/s D c
T 18,58 | 23,34
e e S 2m/s D c
je niedriger, je besser,
ABLUFT 14,46 14,13 G e D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

) MEHR
AT

- Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52



DucoGrille

Classic 50/75Z

DucoGrille Classic 50/75Z besteht aus drei unterschiedlichen Modellen: ein Einbauwandgitter (G mit
Flansch, N ohne Flansch) und ein architektonisches Liftungsgitter fiir Fenster (F). Alle Modelle werden

aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Insektenschutzgaze ist serienmaflig eingebaut. Die

.Z"-formige Lamelle bewirkt eine asthetische Form.

RAHMENMODELLE UND MASSE

MafBe in mm G N F
Lamellenschritt 75
Einbautiefe 62 65 -
Rahmenanschlag 48 0 -
Flanschbreite - - . 28
Rahmentiefe - - ' 77

BREITE 300
MindestmaBe -
HOHE 300 350
LUFTUNGSWERTE

Eigenschaft

Optischer freier Querschnitt

G 50/75Z N 50/75Z F 50/75Z
Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fir Fenster
mit Flansch ohne Flansch

WASSERABWEISUNG L%

Physischer freier Querschnitt
Ce (je héher, je besser)
Cd (je hiher, je besser)

ZULUFT

K-FAKTOR

lje niedriger, je besser) ABLUFT

Luftgeschwindigkeit

80 % 80 % +OPT
49 % 49 % 0m/s Cc A
0,239 0,219 0,5 m/s c B
0,278 0,288 1m/s © B
17,51 20,85 1.5m/s 2 ¢
2m/s D C
12,94 12,06 2.5 m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

2 MEHR -> MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1* INFO -> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52




L

High Performance

DucoGrille
Classic 45HP

DucoGrille Classic 45HP bietet eine Kombination aus einem hervorragenden Luftvolumenstrom

und einer ,.Z"-formigen Lamelle fir eine dsthetische Form. Somit eignet sich das DucoGrille Classic
45HP fur Projekte mit spezifischen dsthetischen Vorgaben, wo eine intensive Liftung bendtigt wird.
Alle Modelle werden aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Das Produkt ist im Regelfall mit
Insektenschutzgaze ausgestattet.

RAHMENMODELLE UND MASSE

MaBe in mm G | N | F - 6652 - o
Lamellenschritt 50 N 1 28
Einbautiefe 62 | 45 - F s ,

T [= I 65 D N
Rahmenanschlag 48 0 = © - - &N
. 1 ~[ 1 1 2
Flanschbreite - | - 28 ? ™~ i
Rahmentiefe S R = g g f
MindestmaBe Mind. B 250 x H 250 . ‘ [ A
Lamellenhalter Metaliklipse G 45HP N 45HP F 45HP
Brandverhalten Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fir Fenster
A2-s1,d0 (EN13501-1) mit Flansch ohne Flansch
I -
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG @
Eigenschaft M Luft hwindiakelt Klasse
uftgeschwindigkei
Optischer freier Querschnitt 70 % 70 % g g +0PT
Physischer freier Querschnitt 60 % 60 % 0m/s c B
Ce (je hsher, je besser] 0,341 | 0,295 0,5m/s Cc B
Cd (je hiher, je besser) 0,365 0,369 1m/s D c
ZULUFT 1,5m/s D c
K-FAKTOR | 8,60 | 11,49
e et e 2m/s D c
je nie rlger,Je esser|
ABLUFT 7,51 7,34 2,5m/s D c

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

2 ) MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1 INFO -> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52



DucoGrille
Classic bOHP

High Performance

DucoGrille Classic 50HP wurde speziell fur Projekte mit intensiver Beliiftung entwickelt. Die
einzigartig geformte .High Performance’-Lamelle mit niedrigem Widerstandsfaktor garantiert einen
hervorragenden Luftvolumenstrom. Alle Modelle werden aus Aluminium-Strangpressprofilen
hergestellt. Das Produkt ist im Regelfall mit Insektenschutzgaze ausgestattet.

RAHMENMODELLE UND MASSE

Mafe in mm G N F

Lamellenschritt 50
Einbautiefe 62 65 - ol N
™ !
Rahmenanschlag 48 | 0 | - i
Flanschbreite - - 28
Rahmentiefe - | - 77
MindestmaBe Mind. B 250 x H 250 P ii'
Kunststoff ' . . = "
Lamellenhalter Metalliipse G 50HP N 50HP F 50HP
BrEmeeriEicn Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fiir Fenster
AZ-s1.d0 (EN13501-1) mit Flansch ohne Flansch
.. i
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG @
Eigenschaft M o . Klasse
- = = Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 88 % 88 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 68 % 68 % 0m/s c B
Ce (je hoher, je besser) 0,399 0,352 0'5 m/s c B
Cd (je hsher, je besser] 0,392 0,415 1m/s Cc B
ZULUFT 1,5m/s D c

K-FAKTOR 6,28 | 8,07

s e 2m/s D c

je niedriger, je besser,

ABLUFT 6,51 5,81 2,5m/s D c

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

- Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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25 mmI:

High Performance

DucoGrille
Classic 60HP
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Die DucoGrille Classic 60HP wurde speziell fir die Intensivliiftung entwickelt. Die einzigartig geformte
.High Performance’-Lamelle mit geringem Widerstandsfaktor garantiert eine ausgezeichnete
Wasserabweisung (Klasse A). Alle Modelle werden aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt.

Das Produkt ist im Regelfall mit Insektenschutzgaze ausgestattet.

RAHMENMODELLE UND MASSE 3
Mafe in mm G N F
Lamellenschritt 25
Einbautiefe _ 76,5 _
Rahmenanschlag 88 0 -
Flanschbreite - - 28-32
Rahmentiefe _ 765
Mindestmage ™ 200 300 G 60HP N 60HP F 60HP
Indestmalie .4 Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fiir Fenster
JICHIE 200 300 mit Flansch ohne Flansch
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG ','.‘.
Eigenschaft M o Klasse
= = = Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 60 % . 60 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 50 % . 50 % 0m/s A A
Ce (je hoher, je besser) 0,200 | 0,197 0,5m/s A A
Cd (je hoher, je besser) 0,252 | 0,253 1 m/s A A
ZULUFT 1,5m/s A A
oo e oo 2m/s A A
je niedriger, je besser
ABLUFT 15,75 15,62 2,5 m/s c A

STND- und +0OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

7% MEHR — MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1 ~ INFO - Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52

20

Ausgezeichnete
Wasserabweisung



DucoGrille
Classic 60HP Vertikal

Die DucoGrille Classic 60HP Vertikal wurde speziell fur die Intensivliiftung entwickelt. DucoGrille
Classic 60HP Vertikal ist eine Variante der DucoGrille Classic 60HP, zwar mit vertikalen Lamellen.
Die einzigartig geformte .High Performance’-Lamelle mit geringem Widerstandsfaktor garantiert
eine ausgezeichnete Wasserabweisung (Klasse A). Alle Modelle werden aus Aluminium-
Strangpressprofilen hergestellt. Das Produkt ist im Regelfall mit Insektenschutzgaze ausgestattet.

RAHMENMODELLE UND MASSE

MaBeinmm | G N F
Lamellenschritt 25
Einbautiefe 76,5
Rahmenanschlag 88 0 -
Flanschbreite - - 28-32
Rahmentiefe 76,5

. BRENE 200 . 300
Mindestmafie -

HOHE 200 300
LUFTUNGSWERTE

Eigenschaft

Ce (je hoher, je besser)
Cd (je héher, je besser)

K-FAKTOR

(je niedriger, je besser)

Optischer freier Querschnitt
Physischer freier Querschnitt

ZULUFT

ABLUFT

60 %
50 %
0,193
0,243

26,85
16,94

0
©

»_»
9o e
W,

Ausgezeichnete
Wasserabweisung

High Performance

Wasserabweisung

KLASSE A
bis 2,5 m/s

G 60HP N 60HP F 60HP
Vertikal Vertikal Vertikal
Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fir Fenster
mit Flansch ohne Flansch

WASSERABWEISUNG L%

[MoZZs
n.z.
Mo,

n.z.

Moo

n.z.

Luftgeschwindigkeit m:Klasse
+0PT
0m/s A n.z.
0,5m/s A n.z.
1m/s A n.z.
1,5m/s A n.z.
2m/s A n.z.
2,5m/s A n.z.

STND- und +0OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

% MEHR
7 InFo

— Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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High Performance Ausgezeichnete
Wasserabweisung

DucoGrille
Classic 130HP

Wasserabweisung

DucoGrille Classic 130HP wurde speziell fur Projekte mit intensiver
Beluiftung entwickelt. Die einzigartig geformte .High Performance’- KLASSE A
Lamelle mit geringem Widerstandsfaktor garantiert eine Kombination bis 2,5 m/s
aus hervorragendem Luftvolumenstrom und ausgezeichneter
Wasserabweisung (Klasse A). Alle Modelle werden aus Aluminium-
Strangpressprofilen hergestellt. Das Produkt ist im Regelfall mit
Insektenschutzgaze ausgestattet.

165
158,4
RAHMENMODELLE UND MASSE * 2 ,,OL 165
el -
MaBe in mm G N i % A "ﬂ
(3]
Lamellenschritt 5_0 N i
Einbautiefe 158 165
Rahmenanschlag 48 _ 0
_ Mindestmafe Mind. B 250 x H 250 g p
Kunststoff S : i
Lamellenhalter Metallklipse G 130HP N 130HP
Brandverhalten Einbaumauergitter Einbaumauergitter
A2-s1,d0 (EN13501-1) mit Flansch ohne Flansch
I "
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG 3@
Eigenschaft M o . Klasse
- = - T Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 88 % _ n.z. +0PT
Physischer freier Querschnitt 70 % n.z. 0m/s A n.z.
Ce (je héher, je besser) 0,333 n.z. []'5 m/s A n.z.
Cd (je hiher, je besser) 0,284 | n.z. 1m/s A n.z.
ZULUFT . 1,5m/s A n.z.
K-FAKTOR | 9202 | nz
- - 2m/s A n.z.
je niedriger, je besser
ABLUFT 12|40 | n.z. 2,5m/s A n.z.

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

S ) MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
INFO -> Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 52



» @
High Performance Gute
Wasserdichtigkeit

DucoGrille
Classic 130HP Basic

DucoGrille Classic 130HP Basic wurde speziell fur Projekte mit intensiver Beliiftung entwickelt. Die
einzigartig geformte .High Performance’-Lamelle mit geringem Widerstandsfaktor garantiert eine
Kombination aus sehr gutem Luftvolumenstrom und sehr guter Wasserdichtigkeit (Klasse A). Alle
Modelle werden aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Das Produkt ist im Regelfall mit
Insektenschutzgaze ausgestattet.

i 165 _
- 158 4
i T
RAHMENMODELLE UND MASSE o @ _ 165 g
©
Mafe in mm G N t ' = el | 1
] <
Lamellenschritt 5_0 ;.] vr
Einbautiefe 158 165 R I
Rahmenanschlag 48 _ 0 Ao
MindestmaBe Mind. B 250 x H 250 N l|
Kunststoff o
Lamellenhalter Metallklipse G 130HP Basic N 130HP Basic
Brandverhalten Einbaumauergitter Einbaumauergitter
A2-s1,d0 ([EN13501-1) mit Flansch ohne Flansch

LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG '.“
Eigenschaft M o . Klasse
= = = Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 88 % n.z. +0PT
Physischer freier Querschnitt 70 % n.z. 0m/s A n.z.
Ce (je héher, je besser) 0,321 n.z. 0'5 m/s A n.z.
Cd (je hiher, je besser) 0,276 n.z. 1m/s A n.z.
ZULUFT . 1,5m/s B n.z.
K-FAKTOR %70 | ne
- S 2m/s B n.z.
je niedriger, je besser
ABLUFT 13|13 n.z. 2,5m/s C n.z.

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

— Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51

"'“’jl MEHR
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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DucoGrille
Classic 70V

DucoGrille Classic G 70V ist ein Einbauwandgitter aus Alu-Strangpressprofilen. Insektenschutzgaze
ist serienméBig eingebaut. Die einzigartige “,V“-formige Lamelle bewirkt eine verbesserte
Wasserabweisung und sorgt daflr, dass das Gitter nicht durchgestof3en werden kann und die Sicht von
auflen nach innen erschwert ist.

RAHMENMODELLE UND MASSE

MaBe in mm G
Lamellenschritt 65
Einbautiefe 82
Rahmenanschlag 48

Mindestmafe

mind. B 300 x H 300

LUFTUNGSWERTE

» @
Gute Stochersicher
Wasserabweisung

G 70V

Einbaumauergitter
mit Flansch

WASSERABWEISUNG L%

Eigenschaft M o . Klasse
= = = ' Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 65% +0PT
Physischer freier Querschnitt 36 % 0m/s B A
Ce (je héher, je besser) 0,117 0,5m/s B B
Cd (je hiher, je besser) 0,109 1m/s B B
ZULUFT 1,5m/s (o c
K-FAKTOR 73,05
e et ioer i beceer] 2m/s D D
Jje nie rlger,Je esser|
ABLUFT 84,17 2,5m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

'{) MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51

INFO -> Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 52



DucoGrille

Classic 70V Vertikal

DucoGrille Classic G 70V Vertikal ist ein Wandeinbaugitter aus Aluminium-Strangpressprofilen.

“
9 )

Gute
Wasserabweisung

Stochersicher

DucoGrille Classic G 70V Vertikal ist eine Variante der DucoGrille Classic G 70V, zwar mit vertikalen
Lamellen. Insektenschutzgaze ist serienmaBig eingebaut. Die einzigartige “,V“-formige Lamelle
bewirkt eine verbesserte Wasserabweisung und sorgt dafiir, dass das Gitter nicht durchgestof3en
werden kann und die Sicht von auf3en nach innen erschwert ist.

60

RAHMENMODELLE UND MASSE

MafBe in mm

Lamellenschritt
Einbautiefe
Rahmenanschlag

Mindestmafe

mind. B 300 x H 300

39,2

G
65
82
48 G 70V Vertikal
Einbaumauergitter
mit Flansch

LUFTUNGSWERTE

Eigenschaft

Optischer freier Querschnitt 65 % 65 %
Physischer freier Querschnitt 36 % 36 %
Ce (je héher, je besser) 0,117 | 0,111
Cd (je hiher, je besser) 0,109 0,103
ZULUFT
CCEAKTOR 73,05 81,16
(je niedriger, je besser]
ABLUFT 84,17 @ 94,26

WASSERABWEISUNG @
o . Klasse
Luftgeschwindigkeit
i“l:- +0PT
0m/s A A
0,5m/s A A
1m/s A A
1,5m/s c A
2m/s (o A
2,5m/s D Cc

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

% MEHR
77 InFo

— Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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