Sowohl in
WANDEN als
auch in VORHANG-
FASSADEN

DucoGrille
Close 105

DucoGrille Close 105 ist ein motorisiertes Klappenregister mit

groflem Luftvolumenstrom, mafigeschneidert fiir Bliros und Schulen.

Der Klapplufter kann sowohl als Be- wie auch als Entliftungsgitter
eingesetzt werden. Fir den erstgenannten Verwendungszweck kann das
DucoGrille Close 105 in eine Wand oder eine Vorhangfassade eingebaut
werden und fungiert dann auch u. a. als beidseitiges einbruchsicheres
Wandgitter mit asthetischem Design. Mit einer beschréankten Tiefe von

nur 105 mm kann der Klapplifter sowohl horizontal als auch vertikal, einfach

—> Duco Grille Close 105
Lamellen in geschlossener Position

und in kleineren Raumen eingebaut werden.

AuBerdem kann der Klapplifter auch als verstellbare Entliiftungeinheit
eingesetzt werden, beispielsweise in Kombination mit den
Liftungshauben von DUCO. Dank des grof3en Luftvolumenstroms
eignet sich das DucoGrille Close 105 tbrigens auch perfekt fir eine
intensive Liftung oder als Bestandteil des [nachtlichen) Kiihlsystems
eines Gebaudes.

DucoGrille Close 105 kann mit verschiedenen Motortypen ausgestattet
werden [u. a. auch Spring Return Motoren).

— Duco Grille Close 105
Maoglichkeit zur Einbau in einer Vorhangfassade

.. -
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG w»
Eigenschaft M o Klasse
= = = Luftgeschwindigkeit :
Optischer freier Querschnitt 74 %* n.z. +0PT
Physischer freier Querschnitt 74 %* n.z. 0m/s n.z. n.z.
Ce (je hoher, je besser) 0,624* n.z. 0,5m/s n.z. n.z.
Cd (je hher, je besser) 0,624* n.z. 1m/s n.z. i n.z.
*
ZULUFT z 1,5m/s n.z. n.z.
K-FAKTOR 2,57 ”Z
(je niedriger, je besser) * 2m/s nz nz
ABLUFT 2|57 n.z. 2,5m/s n.z. n.z.

* Werte ohne Innen- und AuBengitter gemessen.
STND- und +0OPT-Version: siehe Seite 5

'{} MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1 INFO > Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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RAHMENMODELLE UND MASSE

Mafle

mind. 258 mm bis max. 3000 mm

einschl. (schrittweise um jeweils T mm)
Breite und Hohe hangen voneinander

ab, siehe nebenstehende Grafik

_ Tiefe

Lamellenschritt
Luftvolumenstrom

Luftdichtheit
(in geschlossenem
Zustand)

Wasserdichtigkeit
(im geschlossenen
Zustand)

Isolierwert
Motorgerausch
Betriebstemperatur

105 mm
91 mm

805 l/s/m2 bei 1 Pa
1200 l/s/m2 bei 2 Pa

Qn50 = 0,79 m3/h/m

Wasserdicht (EN 1027)

U< 1W/m2K
35 dB(A) - 45 dB(A)
-25 °C bis +60°C

Steuerung GBS
Verschiedene Modelle, siehe
Motoren technisches Datenblatt auf

www.duco.eu.

AuBengitter

Lamellengitter

DucoGrille Close 105

DucoGrille Close 105 kann mit DucoGrille Solid
und DucoGrille Classic Gittern kombiniert werden,

sowohl innen als auch aufien.

VORMONTAGE

Das DucoGrille Close 105 ist auch zusammen mit zwei ModellenDucoGrille Solid 30Z als
AuBengitter vormontiert zu bekommen: 6 30Z (Einbauwandgitter mit Flansch) und F 30Z
(Luftungsgitter fir Fenster). Dieses vormontierte Aufiengitter mit Klapplifter lasst sich schnell

und einfach montieren.

7 MEHR
AT

- Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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Innengitter

Klapplufter

Close 105 N

Das DucoGrille Close 105 kann
vollautomatisch bedient werden.
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MANUELL
oder
MIT MOTOR

DucoGrille
Close 357

DucoGrille Close G 35Z und N 35Z sind abschlieBbare Einbauwandgitter
aus Alu-Strangpressprofilen. Das DucoGrille Close 357 wird auch als
abschlieBbares Luftungsgitter fur Fenster (F 35Z) angeboten, perfekt in
Kombination mit Nachtkihlung. Die einzigartigen ,.Z"-formigen Lamellen
garantieren eine verstellbare Luftzufuhr, entweder mit manueller oder
elektrischer Bedienung.

— Manuelle, stufenlose Bedienung:
links, in der Mitte oder rechts
des Gitters, nach Wahl

RAHMENMODELLE UND MASSE

MaBe in mm G | N | F - 45 -
Lamellenschritt 50 ﬁ‘
T 1
Einbautiefe 45 45 - B
Rahmenanschlag 20 0 = | ~ \ :__:...
Flanschbreite - - | 24/28 e T b5
Rahmentiefe s - | 45 ’ '
Mindest- MANUELLE BEDIENUNG | 224* | 224* | 264* G 35Z N 35Z F 35Z
hohe | ELEKTRISCHE BEDIENUNG 504* 524% | 544* i Einbaumauergitter Einbaumauergitter Liftungsgitter fiir Fenster
L mit Flansch ohne Flansch
* Hohe in 50-mm-Schritten
. n®
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG @
Eigenschaft M o . Klasse
= - - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 51 % n.z. +0PT
Physischer freier Querschnitt 39 % n.z. 0m/s B n.z.
Ce (je héher, je besser) 0,182 | n.z. 0'5 m/s B n.z.
Cd (je hiher, je besser) 0,206 | n.z. 1m/s Cc n.z.
ZULUFT . 1,5m/s D n.z.
K-FAKTOR 30,19 | e
- S 2m/s D n.z.
je niedriger, je besser,
ABLUFT 23|56 | n.z. 2,5m/s D n.z.

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: Standard-Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm, optional Edelstahlgaze 6 x 6 mm oder 20 x 20 mm

=" MEHR — MaBe und Bestellinformationen: siehe Seite 51
- Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite
1 ~ INFO Ausfiihrliche Spezifikati he S 52



DucoGrille
Close M 100

DucoGrille Close M 100 ist ein abschliebares Innengitter aus Alu-Strangpressprofilen. Die

Kunststoffschieber ermaglichen eine individuell verstellbare Luftzufuhr. DucoGrille Close M 100 wird

standardmaflig in den Hohen 200 oder 300 mm angeboten und in Breiten bis maximal 1.000 mm.

INSEKTENSCHUTZ

— 13 -
— et
MASSE
Rahmentiefe 13 mm
Gitterhohe 200 oder
300 mm M 100
Gitterbreite max. 1000 mm Aufbauwandgitter
LUFTUNGSWERTE LUFTVOLUMENSTROM
Eigenschaft +0PT 200 300
Optischer freier Querschnitt 28% | nz Mafie 2’60 3’60
Physischer freier Querschnitt 28% | nz
Ce (je héher, je besser) 0,106 | n.z. Luftvolur!'len-
Cd (je hiher, je besser) 0,106 n.z. strom bei 1 Pa 19.76 44,48
(m3/h)
K-FAKTOR zuwer | 89,00 22 Luftvolumen-
e o strom bei 2 Pa 27,96 = 62,90
lje niedriger, je b ] . ABLUFT 89,00 nz (m¥/h]

Feine Stanzungen wirken
als Insektenschutz

R®D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5

'{} MEHR - MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51
1 INFO —> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52
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