DucoGrille
Transfer

Dieses Uberstromgitter mit 20V
Lamellen lasst sich ganz einfach in
Tiren und Wanden einbauen. Die
Rahmentiefe ist einstellbar. Das Gitter
kann mit oder ohne Gegenrahmen
eingesetzt werden. Das DucoGrille
Transfer eignet sich hervorragend
fiir groBere Uberstromluftvolumen
zwischen Innenraumen, ist aber auch
zwischen Innen- und AufBenraumen
(z. B. AuBentlren) einsetzbar.

RAHMENMODELLE UND MASSE

Mafle in mm

Lamellenschritt 20
Einbautiefe (mit Gegenrahmen) 28 - 84 mm
Rahmenanschlag 21 mm
LUFTUNGSWERTE
Eigenschaft STND
Optischer freier Querschnitt 95 %
Physischer freier Querschnitt 34 %
Ce (je héher, je besser) 0,155
Cd (je hiher, je besser) 0,155
ZULUFT
K-FAKTOR 41,62
(je niedriger, je besser) ABLUFT 41 ,62
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Mit Gegenrahmen
28-54 mm Tiefe
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DucoGrille

Transfer Acoustic |~ ™
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DucoGrille Transfer Acoustic ist ein
schallgedammtes Uberstrﬁmgitter, das sich ﬂ“llﬂ - Fmﬁ T
sehr einfach in Turen und Wande einbauen F“I'W !gllq
lasst. Die Rahmentiefe ist einstellbar. Das Gitter
ist mit und ohne Gegenrahmen erhaltlich. Dank - ﬂl"lq ldl.q -
der schallgeddmmten Lamellen ist DucoGrill i m ST ¢
Transfer Acoustic ausgezeichnet fir den Einsatz H o H%—

Larmbela

zwischen mehreren Innen- und Auf3lenraumen

geeignet (z. B. AuBentiren).

LUFTUNGSWERTE

Eigenschaft

Ce (je hiher, je besser)
Cd (je hoher, je besser)

K-FAKTOR

(je niedriger, je besser]

Optischer freier Querschnitt
Physischer freier Querschnitt

27 % n.z.
18 % n.z.
0,083 n.z.
0,082 n.z.

ZuLUFT (145,16 nz

ABLUFT 148,72 n.z
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Ohne Gegenrahmen Mit Gegenrahmen Mit Gegenrahmen
54-84 mm Tiefe

28-54 mm Tiefe

RAHMENMODELLE UND MASSE

Mafle in mm

Luftgeschwindigkeit

WASSERABWEISUNG L%
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' Lamellenschritt 35
' Einbautiefe (mit Gegenrahmen) 28 - 84 mm
_' Rahmenanschlag 21 mm
SCHALLDAMMUNG
Mafe (BxHlinmm | 245x115  320x220 | 440x325  440x430 | 765x535
Frequenz (Hz) dB dB dB dB dB
63 6,0 38 | 16 2,5 23
125 9,9 81 61 6.6 5.4
| 250 18,8 18 | 81 8,5 7.6
| 500 1.3 59 40 4,1 43
' 1000 9,1 65 | 33 49 48
| 2000 15,7 124 90 10,4 10,9
| 4000 24,7 219 | 187 20,1 20,7
' Rw (C; Ctr) 13(-1;-2)  9(0;-1)  600;-1)  7(0;-1)  7(0;-1)
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