DucoWall L
- 1 —"‘*'—f"*'f
Classic W 20Z ] P
DucoWall Classic W 207 ist ein Lamellenwandsystem, das an “ I
einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des ,J:
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage
moglich. Die ,Z"-formige Lamelle bewirkt eine asthetische
Form. &
I
@)+
b
MASSE UND HALTEPROFILE ~ 5
Halteprofiltyp 50/12 | 21/50Multi  50/50  50/125 232 50
Lamellenschritt 35 mm
Tiefe der Lamelle 23 mm
Einbautiefe 35mm | 73mm | 73mm  148mm

Maximale Uberspannung
zwischen 2 Halteprofilen

|€ 1200 mm él

. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
Optischer freier Querschnitt 63 % 63 % urtgeschwindigret +0PT
Physischer freier Querschnitt 47 % 47 % 0m/s c B
Ce (je hsher, je besser] 0,210 0,203 0,5m/s Cc B
Cd (je hiher, je besser) 0,181 0,174 1m/s D c
ZULUFT 1,5m/s D D
K-EAKTOR 22,68 24,27
(je niedriger, je besser) 2m/s o el
ABLUFT 30,52 33,03 2,5m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

io MEHR

- Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47

INFO > Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48



w ®
Gute Stochersicher
Wasserabweisung

DucoWall 4

Classic W 20V P

DucoWall Classic W 20V ist ein Lamellenwandsystem, das an |

einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des i

‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage

moglich. Die einzigartige ,V“-férmige Lamelle bewirkt eine

verbesserte Wasserabweisung, macht die Lamellenwand

stochersicher und erschwert die Sicht von auf3en nach innen. g A
H@E

a
MASSE UND HALTEPROFILE \-;v
Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 235 | |50

Lamellenschritt 20 mm

Tiefe der Lamelle 23 mm

Einbautiefe 35mm | 73mm | 73mm | 148mm
Ml Sorspanur e s o)

. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
Optischer freier Querschnitt 95 % 95 % urtgeschwindigret ) +0PT
Physischer freier Querschnitt 37 % 37 % 0m/s A A
Ce (je hsher, je besser] 0,155 0,149 0,5m/s B A
Cd (je hiher, je besser) 0,155 0,149 1m/s c B
ZULUFT 1,5m/s D B
VT 41,62 45,04
(je niedriger, je besser) 2m/s o =
ABLUFT 41,62 45,04 2,5 m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48



w ®
Gute Stochersicher
Wasserabweisung

DucoWall .

Classic W 35V ;
DucoWall Classic W 35V ist ein Lamellenwandsystem, das an &)
@)+
einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage
moglich. Die einzigartige ,V“-férmige Lamelle bewirkt eine
verbesserte Wasserabweisung, macht die Lamellenwand & o P
: o : |
stochersicher und erschwert die Sicht von auf3en nach innen. (lﬁ -
O
N b
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MASSE UND HALTEPROFILE g .
Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 38,2 50
Lamellenschritt 35 mm
Tiefe der Lamelle 38 mm
Einbautiefe 50mm | 88mm | 8mm | 163mm
Maximale Uberspannung
zwischen 2 Halteprofilen |€ AN Gl 9|
. )
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
- . - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 59 % 59 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 35% 35 % 0m/s A A
Ce (je hsher, je besser] 0,118 0,116 0,5m/s A A
Cd (je hiher, je besser) 0,124 0,123 1m/s A A
ZULUFT 1,5m/s A A
T 71,82 74,32
(je niedriger, je besser] 2m/s & =
ABLUFT 65,04 66,10 2,5m/s c c

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48



DucoWall

Classic W 50Z/30° 2
DucoWall Classic W 50Z/30° ist ein @
S0t ol
Lamellenwandsystem, das an einer tragenden
Struktur montiert werden kann. Dank des '‘Dreh- T
Klick'-Systems ist eine schnelle und einfache 0 /|
Montage maglich. Die ,,Z”-férmige Lamelle bewirkt —
eine asthetische Form. Die Lamellenwand ist Z T
verfigbar mit einem Lamellenschritt von 65 oder
75 mm. _L—@
MASSE UND HALTEPROFILE :%UH
. 21/50 i P
Halteprofiltyp 50/12 Multi 50/50 50/125 < =
Lamellenschritt 65 oder 75 mm 52.8 50 52.8| 50 ‘
Tiefe der Lamelle 53 mm
Einbautiefe 65 mm ‘ 103 mm ‘ 103 mm ‘ 178 mm Lamellenschritt 65 Lamellenschritt 75
Maximale Uberspannung
zwischen 2 Halteprofilen |€ AL i 9I
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG Y%
Merkmal 65 75 Klasse
STND stno [T e 65 75
Optischer freier Querschnitt % | 1% | 49% | 49% ¢ +OPT Y 0PT
Physischer freier Querschnitt 40 % 40 % 46 % 46 % 0m/s B A B B
Ce (je hdher, je besser) 0,262 0,253 0,312 0,310 0'5 m/s c B c B
Cd (je hoher, je besser) 0,308 0,302 0,339 0,336 1 m/s c B c c
ZULUFT 1,5 m/ Cc c c c
K-FAKTOR 14,57 | 15,62 | 10,27 | 10,41 m/s
(je niedriger, je besser] 2m/s v £ 2 £
ABLUFT 10,54 10,96 | 8,70 8,86 2,5 m/s D c D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48




DucoWall
Classic W 50Z

DucoWall Classic W 507 ist ein Lamellenwandsystem, das an

einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage
moglich. Die ,Z"-formige Lamelle bewirkt eine asthetische

Form.

NN %&N

4

Y

©

MASSE UND HALTEPROFILE qv <
Halteprofiltyp 50/12 | 21/50Multi  50/50  50/125 52,8 50
Lamellenschritt 65 mm
Tiefe der Lamelle 53 mm
Einbautiefe ¢5mm | 103mm | 103mm 178 mm
Maximale Uberspannung | |
zwischen 2 Halteprofilen & U~
. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
- - - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 75 % 75 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 52 % 52 % 0m/s B
Ce (je hsher, je besser] 0,205 0,207 0,5m/s Cc B
Cd (je hiher, je besser) 0,278 0,266 1m/s c B
ZULUFT 1,5m/s c c
K-FAKTOR 23,80 23,34
(je niedriger, je besser) 2m/s o =
ABLUFT 12,94 14,13 2.5 m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO > Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48




DucoWall
Classic W 50/75Z

DucoWall Classic W 50/75Z ist ein Lamellenwandsystem, das
an einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage

moglich. Die ,Z"-formige Lamelle bewirkt eine asthetische

Form.
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MASSE UND HALTEPROFILE qv
Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 52,8 50
Lamellenschritt 75 mm
Tiefe der Lamelle 53 mm
Einbautiefe ¢5mm | 103mm | 103mm | 178mm
Maximale Uberspannung | |
zwischen 2 Halteprofilen & U~
. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
uftgeschwindigkei
Optischer freier Querschnitt 80 % 80 % g g +0PT
Physischer freier Querschnitt 54 % 54 % 0m/s B
Ce (je hsher, je besser] 0,219 0,219 0,5m/s Cc B
Cd (je hher, je besser) 0,297 0,288 1m/s c B
ZULUFT 1,5m/s D c
K-FAKTOR 20,85 20,85
(je niedriger, je besser] 2m/s o =
ABLUFT 11,34 12,06 2.5 m/s 5 5

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO > Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48




» ®
Gute Stochersicher
Wasserabweisung

4

DucoWall [
Classic W70V e

DucoWall Classic W 70V ist ein Lamellenwandsystem, das an
einer bestehenden Struktur montiert werden kann. Dank des
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage
moglich. Die einzigartige ,V“-férmige Lamelle bewirkt eine
verbesserte Wasserabweisung, macht die Lamellenwand
stochersicher und erschwert die Sicht von auf3en nach innen.
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MASSE UND HALTEPROFILE ) o
Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 74,7 | 50
Lamellenschritt 65 mm
Tiefe der Lamelle 75 mm
Einbautiefe 87mm | 125mm | 125mm 200 mm
Maximale Uberspannung I I
zwischen 2 Halteprofilen S YOl =~
. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
- - - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 65% 65 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 44 % 44 % 0m/s B A
Ce (je hsher, je besser] 0,117 0,111 0,5m/s B B
Cd (je hiher, je besser) 0,109 0,103 1m/s B B
ZULUFT 1,5 m/s c c
K-FAKTOR 73,05 81,16
(je niedriger, je besser) 2m/s o el
ABLUFT 84,17 94,26 2.5 m/s D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48
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High Performance

DucoWall
Classic W 45HP

DucoWall Classic W 45HP bietet eine Kombination aus einer
sehr guten Luftzufuhr und ,,Z“-férmigen Lamellen fir eine
asthetische Form. Somit eignet sich die DucoWall Classic

W 45HP fur Projekte mit spezifischen asthetischen Vorgaben, wo
eine intensive Bellftung benotigt wird.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 »
Lamellenschritt 50 mm <
Tiefe der Lamelle 48 mm N

i " 47,8 50
Einbautiefe 60mm | 98mm | 98mm | 173mm
Maximale Uberspannung I |
zwischen 2 Halteprofilen S TN =
Kunststoff
Lamellenhalter Metal Clip
Brandverhalten A2-s1,d0 (EN13501-1)
. .
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG ‘e
Merkmal | stvo  EECGLEN ke Klasse
- . - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 70 % 70 % +0PT
Physischer freier Querschnitt 60 % 60 % 0m/s c B
Ce (je héher, je besser) 0,295 0,295 0'5 m/s (o] B
Cd (je hher, je besser) 0,385 0,369 1m/s Cc C
ZULUFT 1,5m/s c c
K-FAKTOR 11,49 11,49
- S 2m/s D c
je niedriger, je besser
ABLUFT 6,75 7,34 2.5 m/s D c

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

°@% MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48



22

DucoWa
Classic W b0HP

L

DucoWall Classic W 50HP wurde speziell fur Projekte mit
intensiver Beliiftung entwickelt. Die einzigartig geformte

High Performance’-Lamelle mit niedrigem Widerstandsfaktor
garantiert eine hervorragende Luftzufuhr. DucoWall Classic W
50HP ist ein Lamellenwandsystem, das an einer bestehenden
Struktur montiert werden kann. Die Montage ist dank des .Dreh-
Klick'-Systems schnell und einfach méglich.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 50/12 | 21/50Multi  50/50  50/125
Lamellenschritt 50 mm
Tiefe der Lamelle 56 mm
Einbautiefe 68mm | 106mm | 106mm 181 mm

Maximale Uberspannung
zwischen 2 Halteprofilen

|€1100 mm %l

50

High Performance

Sehr grofle
Luftzufuhr

(&

®

2/

1
@©)
iy

55,7

50

o Klasse
Luftgeschwindigkeit
+0PT

Kunststoff
Lamellenhalter Metal Clip
Brandverhalten A2-s1,d0 (EN13501-1)
. »
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG ‘e
Merkmal MG o
Optischer freier Querschnitt 88 % 88 %
Physischer freier Querschnitt 68 % 68 % 0m/s
Ce (je hsher, je besser] 0,358 0,352 0,5m/s
Cd (je hiher, je besser) 0,439 0,415 1m/s
ZULUFT 1,5m/s
K-FAKTOR s L
(je niedriger, je besser] 2m/s
Je nieariger, je besser)
ABLUFT 5,19 5,81 2.5 m/s

O OO0 oo

0O 00 W ww

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

7€) MEHR - Ubersicht Halteprofile: siehe Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48
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High Performance Ausgezeichnete
Wasserabweisung

il (&4

Durchsturzsicherung Stoffestigkeit

Wasserabweisung

KLASSE A
bis 2 m/s

DucoWall
Classic W 130HP

DucoWall Classic W 130HP wurde speziell fur Projekte mit intensiver
Beliiftung entwickelt. Die einzigartig geformte ,High Performance’ Lamelle
mit geringem Widerstandfaktor garantiert eine Kombination aus einer
sehr guten Luftzufuhr und einer ausgezeichneten Wasserabweisung
(Klasse A). DucoWall Classic W 130HP ist ein Lamellenwandsystem,

das an einer bestehenden Struktur montiert werden kann. Dank des
‘Dreh-Klick -Systems ist eine schnelle und einfache Montage mdglich.

Die DucoWall Classic W 130HP erflillt die Klasse 5 der EN13049

fur die StoBfestigkeit*und die Norm BS6180 (Klasse XI] fur die
Durchsturzsicherung*. Siehe Seite 42-43 fir alle Klassen pro Land.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 50/12  21/50Multi  50/50  50/125 5

Lamellenschritt 50 mm <
Tiefe der Lamelle 133 mm T

. . 132,6 50
Einbautiefe 145mm | 183mm | 183mm 258 mm -~
Maximale Uberspannung I I
zwischen 2 Halteprofilen S AU Gl =~

Kunststoff
Lamellenhalter Metal Clip
Brandverhalten A2-s1,d0 (EN13501-1)
. »
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG e
Merkmal | stvo  EECGLEN dioke Klasse
- . - Luftgeschwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 88 % n.zutr. +0PT
Physischer freier Querschnitt 70 % n.zutr. 0m/s A n.zutr.
Ce (je héher, je besser) 0,327 n.zutr. 0'5 m/s A n.zutr.
Cd (je hiher, je besser) 0,295 n.zutr. 1m/s A n.zutr.
ZULUFT zutr. 1,5m/s A n.zutr.

K-FAKTOR i 240

- S 2m/s A n.zutr.

je niedriger, je besser,

ABLUFT 11,49 n.zutr 2,5m/s c n.zutr.

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm
* Stof3- und Durchsturzsicherung gilt nur in Kombination mit Metal Clips

° MEHR - Ubersicht Halteprofile: siehe Seite 47 —> StofB- und Durchsturzsicherung: siehe Seite 42-43
1- INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48
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DucoWall
Classic W 80HP

DucoWall Classic W 80HP ist ein Lamellenwandsystem, das

an einer bestehenden Struktur montiert werden kann. Dank
des 'Dreh-Klick'-Systems ist eine schnelle und einfache
Montage mdglich. Die einzigartig geformte .High Performance -

Lamelle sorgt fir eine gute Wasserabweisung und einen

hohen Luftdurchlass.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 50/12 | 21/50Multi  50/50  50/125
Lamellenschritt 75 mm
Tiefe der Lamelle 84 mm
Einbautiefe 96mm | 13%mm | 13%mm 209 mm

Maximale Uberspannung
zwischen 2 Halteprofilen

|€ 1350 mm %l

84

WASSERABWEISUNG vw

LUFTUNGSWERTE
uftgeschwindigkei
Optischer freier Querschnitt 83 % 83 % g g +0PT

Physischer freier Querschnitt 49 % 49 % 0m/s A A
Ce (je hsher, je besser] 0,299 0,284 0,5m/s B B
Cd (je héher, je besser) 0,271 0,256 1m/s B C
ZULUFT 1,5m/s c c

K-FAKTOR 11,19 12,40
(je niedriger, je besser) 2m/s 5 &
ABLUFT 13,62 15,26 2.5 m/s o 5

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48




DucoWall
Classic W 60C

DucoWall Classic W 60C ist ein .Design’-Lamellenwandsystem

aus .kalt gewalzten” anstelle von extrudierten

Aluminiumlamellen. Die Kunststoff-Lamellenhalter garantieren

eine einzigartige Stabilitat. Die drei Ausfuhrungen (ein-, zwei-
oder dreifach) bieten eine Kombination aus einem maximalen

Luftdurchlass und einer sehr groen Wasserabweisung, selbst
unter extremen Witterungsbedingungen.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 50/12 ‘ 21/50 Multi ‘ 50/50 ‘ 50/125
Lamellenschritt 50 mm
Tiefe der Lamelle 77 mm

60C | 89 mm | 127 mm
Einbautiefe 60C/2 127 mm | 202 mm
60C/3
Maximale Uberspannung | |
zwischen 2 Halteprofilen Sz =
LUFTUNGSWERTE
60C 60C/2 60C
Merkmal m / /3
+0PT +0PT +0PT
Optischer freier Querschnitt 84% | 84% | 84% | 84% | 84%  84%
Physischer freier Querschnitt | 46 % | 46% | 36% | 36% | 36% 36%
Ce (je héher, je besser) 0,315 | 0,300 | 0,208 | 0,202 | 0,179 | 0,175
Cd (je héher, je besser) 0,305 | 0,291 | 0,196 | 0,191 | 0,153 | 0,151
K-FAKTOR ZuLurT - (10,08/11,11(23,11 24,51|31,21 32,65
(je niedriger, je
besser) ABLUFT 10,75 11,81|26,03 27,41|42,72 43,86

W 60C/3

Dreifache Lamellenreihe

W 60C/2

Doppelte Lamellenreihe

:
W 60C

Einfache Lamellenreihe

WASSERABWEISUNG e

Luftge-
schwin-
digkeit

Klasse

60C

60C/2

60C/3

+OPT

+0PT

+0PT

0m/s

A

A

0,5m/s

1m/s

1,5m/s

2m/s

2,5m/s

O O o o0 o0

O 0O oo o w

O 0O o0 w > >

0O 0O 0 W >

o > > > > >

o > > > >

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

io MEHR

- Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47

INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48
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