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Screening 35 r |
L L L
DucoWall Screening 35 ist ein = %
Lamellenwandsystem, das direkt auf das ‘_I__ _t ‘I__ ‘_l_
Halteprofil geklickt wird. Dies ermdglicht eine "’I - 2 S~ f'%"‘
schnelle, reibungslose Montage. Zur Auswahl R B " ]

. . . LUl - Ll
stehen.drel.verschledene Lame.u.enschntte: So = E@%
lasst sich die Lamellenwand bei jedem Projekt Il M
nach Wunsch und Bedarf anpassen. Dieses [ ;
System eignet sich hervorragend fiir Projekte,
bei denen die Lamellenwand in erster Linie als l = l = l =
Sichtschutz (Screening) dient. S S Lo S SN

Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150
MASSE UND HALTEPROFILE
Halteprofiltyp 40/21 (doppelt) ‘ 40/70 doppelt ‘ 40/100 Doppel
Lamellenschritt 75 mm - 112 mm - 150 mm o
" Auch erhaltlich in einer
Tiefe der Lamelle 43 mm . .
akustischen Version,

Einbautiefe 57mm | 107mm | 137mm T
Maximale Uberspannung

zwischen 2 Halteprofilen Ié UETY i 9I
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG w

75 112 150
Merkmal Luftge-
+OPT +0PT +0PT schwin-

Optischer freier Querschnitt 52% | 52% | 68% 68% | 76% | 76% digkeit
Physischer freier Querschnitt | 29% 29% | 27% 27% | 35% 35%

Klasse

112 150

0m/s

Ce (je héher, je besser) 0,128 | 0,128 | 0,122 | 0,121 | 0,206 | 0,204 W
Cd (je héher, je besser) 0,162 | 0,161 | 0,174 | 0,175 | 0,224 | 0,222 1m/s
K-FAKTOR | 2ZuLurT 161,04 61,04/67,1968,30|23,56 24,03 1,5m/s
(je niedriger, je 2m/s
besser) ABLUFT (38,10 38,58/33,03 32,65|19,93 20,29 2.5m/s
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STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

'o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
1 INFO > Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 48
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Screening 70

DucoWall Screening 70 ist ein
Lamellenwandsystem mit sehr hoher
Uberspannung und hohem Luftdurchlass.
Die Lamellen werden direkt auf dem
Halteprofil befestigt (Direct Clip). Da nur
wenige Halterungen erforderlich sind,

=

asst sich die Lamellenwand sehr schnell
montieren. DucoWall Screening 70 ist in
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verschiedenen Lamellenschritten erhaltlich
(75/112 /150 mm).

Schritt 75

MASSE UND HALTEPROFILE

Schritt 112

Schritt 150

Halteprofiltyp 40/21 (doppelt) ‘ 40/70 doppelt ‘ 40/100 Doppel
Lamellenschritt 75 mm - 112 mm - 150 mm o
" Auch erhaltlich in einer
Tiefe der Lamelle 82 mm . .
akustischen Version,
Einbautiefe 945mm | 145mm  175mm IR
Maximale Uberspannung I |
zwischen 2 Halteprofilen S 2L =~
. »
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG ‘e
75 112 150 Klasse
Merkmal Luftge-
+OPT +OPT +OPT schwin- 75 112 150

Optischer freier Querschnitt | 53% 53% | 68% | 68% | 77% 77 % digkeit +OPT +OPT +OPT
Physischer freier Querschnitt | 37% | 37% | 59% | 59% | 55% 55% 0m/s B A B B c c
Ce (jc hoher, je besser] 0,182 | 0,181 | 0,212 0,212 | 0,270 | 0,264 0.5 m/s c Blc B |lD ¢
Cd (je héher, je besser) 0,200 | 0,197 | 0,270 | 0,266 | 0,313 | 0,308 1m/s c c c c D D
K-FAKTOR zZuLurt - 130,19/30,52(22,25 22,25(13,72 14,35 1,5m/s c c c c D D

(je niedriger, je 2m/s D D D Cc D D

besser] ABLUFT 125,00 25,77|13,72/14,13|10,21 10,54 2.5 m/s D D D D D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5 Insektenschutz: optional Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 mm oder 6 x 6 mm

- Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
— Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48
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