Vandalensicher

DucoWall
Solid W 30Z

DucoWall Solid 30Z Lamellen bieten eine grofle
Beluftungskapazitat mit relativ kleinen Lamellen. Die
.stapelbaren’ Lamellen bilden zusammen eine Einheit, sodass
sie besonders robust und vandalensicher sind. Das robuste
Lamellensystem bendtigt nur eine minimale Tragkonstruktion.
Dank des Direct Clip™-Systems von DUCO ist eine sehr schnelle
Montage moglich.

MASSE UND HALTEPROFILE

Halteprofiltyp 40/21 (doppelt) ‘ 40/70 doppelt ‘ 40/100 Doppel
Lamellenschritt 37,5 mm
Tiefe der Lamelle 30 mm
Einbautiefe 52mm | 102mm | 132mm
Maximale Uberspannung I |
zwischen 2 Halteprofilen S 1700 Gl =~
.. »
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG ;‘
P1 P2
Merkmal Luftge- asse
" +oPT W +opPT frge- P1 P2
. . . schwindigkeit
Optischer freier Querschnitt 60% | nzutr | 8% | 86% +0PT Y 0PT
Physischer freier Querschnitt 34 % n.zutr. 48 % 48 % 0m/s B nzutr| B B
Ce (je héher, je besser) 0,216 n.zutr. 0,234 0,232 0,5m/s B n.zutr. c B
Cd (je hoher, je besser) 0,242 n.zutr. 0,271 0,266 1 m/s c n.zutr. c B
K-FAKTOR ZULUFT 21,43 | n.zutr. | 18,26 | 18,58 1,5m/s C nzutr| C B
(je niedriger, je besser) 2 m/s D n.zutr. D c
ABLUFT 1 17,08 | nzutr. | 13,62 | 14,13 2,5m/s D nztr| D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5



Stanzungen

DucoWall Solid W 307 gibt es in einer Ausfuhrung mit Lamellen mit kleiner Stanzung (P1), grofer
Stanzung (P2) oder ohne Stanzung als Scheingitter (NP). Die Kombination innerhalb eines Projekts
sorgt fur eine einheitliche Fassade

INSEKTENSCHUTZ

P1 P2 NP

Perforierte Lamellen
als Vogelschutz

OPTIONEN
Edelstahlgaze 2,3x2,3 mm

Schutz vor Perforierte Lamellen 100 %
als Insektenschutz Scheingitter
Edelstahlgaze 6 x 6 mm

&

SUPERSCHNELLE MONTAGE

DucoWall Solid W 30Z wird aus 3-fachen Lamellen
konstruiert, die auf dem Halteprofil tbereinander mit
dem .Direct Clip'-System von DUCO eingeh&ngt werden.
So entsteht ein sehr robustes Konstrukt und die Montage
ist im Handumdrehen erledigt.

Die letzte Reihe kann mit einer einfachen Lamelle

abgeschlossen werden.

o MEHR - Ubersicht Halteprofile: siche Seite 47
INFO — Ausfiihrliche Spezifikationen: siehe Seite 48



