Durchsturzsicherung Vandalensicher

DucoGrille
Solid 30Z

DucoGrille Solid 30Z Lamellen bieten eine grof3e Beliftungskapazitat mit relativ kleinen Lamellen.

Die .stapelbaren’ Lamellen bilden zusammen eine Einheit, sodass sie besonders robust und
vandalismussicher sind.

Die Lamellen werden fein gestanzt (P1), grob gestanzt (P2) oder als Scheingitter (NP) angeboten und
garantieren innerhalb eines Projekts eine einheitliche Fassade.

DucoGrille Solid 307 Gitter entsprechen der Norm BS6180 (Klasse X oder XI] fiir Durchsturzsicherung
(auBer MR30Z und Solid I1SO). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46-47.

RAHMENMODELLE UND MASSE

vetenmm G La(r;ge 30524 30528 M
302/32
Lamellenschritt 37,5
Einbautiefe 34,4 31,9 - - -
Rahmenanschlag 18,2 40 - - -
Rahmentiefe - - 38 42 43
Flanschbreite - - 2% | 28/32 -
Mindestmafie mind. B 200 x H 200
LUFTUNGSWERTE WASSERABWEISUNG .;
Eigenschaft P1 P2 Lutee. Klasse
STND sTND [T schwindigkeit P1 P2
Optischer freier Querschnitt | 60% | 60% | 8% | 86% +OPT Em +OPT
Physischer freier Querschnitt 34 % 34 % 48 % | 48 % 0m/s B B c B
Ce (e hsher, je besser] 0,243 | 0,216 | 0,258 | 0,232 0.5 m/s c B c B
Cd e hoher, je besser] 0,234 0,242 | 0,253 0,266 1m/s c ¢l c B
K-FAKTOR | “WF | 1694 | 21,43 | 15,02 18,58 15m/s b ¢ | Db B
peneanierjebesserl | apurt | 18,26 | 17,08 | 15,62 | 14,13 S I
’ ’ ’ ’ 2,5m/s D D D D

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5



G 30Z

Einbauwandgitter mit

Flansch

Stanzu

G 30Z Lar

Einbauwandgitter mit extra
groflem Flansch

ngen

ge

F 30Z/24

Liiftungsgitter fiir Fenster

F 30Z/28
F 30Z/32

Liiftungsgitter fiir Fenster

M 30Z

Aufbauwandgitter

DucoGrille Solid 307 gibt es in einer Lamellenausfuhrung fein gestanzt (P1), grob gestanzt (P2) oder
ohne Stanzung als Scheingitter (NP). Die Kombination innerhalb desselben Projekts sorgt fir eine

einheitliche Fassade.

INSEKTENSCHUTZ
Stanzungen \\\\‘\\\\\\
P1 P2 NP
] Edelstahlgaze 2,3 x

: Perforierte Lamellen STANDARD

e als Insektenschutz

E Edelstahlgaze 6 x 6 mm 100 %

5 Edelstahlgaze 2,3x 2,3 OPTION Scheingitter

§ mm

DEIAN Edelstahlgaze 20 x 20 mm
OPTION

Runde Ausfiihrung: MR 30Z

DucoGrille Solid MR 30Z ist ein
rundes Aufbauwandgitter.

MASSE
! MR 30Z
Rahmentiefe 35 mm
. mind. @ 300 mm
Mind. / max. MaBe ‘ max. 0 1500 mm

Bei runden Gittern ist keine Edelstahlgaze vorgesehen.
Alle anderen Mafle und Produkteigenschaften sind
dieselben wie jene des DucoCrille Solid M 30Z.

MEHR
INFO

0

- Mafe und Bestellinformationen
— Ausfiihrliche Spezifikationen: si

: siehe Seite 51
ehe Seite 52

[
I

MR 30Z

Aufbauwandgitter

— Aufprall- und Durchsturzsicherung siehe Seite 46-47




{RC2

Durchsturzsicherung Einbruchsicher bis
Widerstandsklasse 2

DucoGrille
Solid++ 30Z

DucoGrille Solid++ 307 verwendet dieselben Lamellen wie das Solid 30Z (nur P1), hat jedoch ein
verstarktes Rahmenprofil. Das verleiht den Gittern eine Einbruchsicherheit bis Klasse 2, der
europaischen Norm entsprechend.

Die DucoGrille Solid++ G 30Z-Gitter entsprechen der Klasse 5 der EN13049 fur Aufprallschutz.
Die DucoGrille Solid++ 30Z-Gitter erfillen den BS6180-Standard (Klasse X oder Xl fur
Durchsturzsicherung. Siehe Seite 46-47 fir alle Klassen pro Land.

Gitter Rahmen
42
RAHMENMODELLE UND MASSE .38 /
Mafe in mm G M f ﬁ!
© i
Lamellenschritt BIAS i
Einbautiefe 38,4 - A o
Rahmenanschlag 15 =
Rahmentiefe - 42 ++ G 302 ++ M 30Z
= Einbaumauergitter Aufbaugitter in einem Rahmen
Mindestmafe mind. B 200 x H 200 mit Flansch
PRODUKTMERKMALE DucoGrille Solid++ G 30Z hat alle Tests, die im

) . _ Rahmen der Designnormen, Burglar resistance
Dueebrlle Solick: S0Z i rir Construction products’ prEN 1627 bis prEN

mit P1-Lamellen angeboten. 1630 fiir die Einbruchsicherheitsklasse 2
Alle Produkteigenschaften in

. vorgeschrieben sind, erfolgreich bestanden.
Bezug auf Beluftungskapazitat,
Wasserabweisung DucoGrille Solid++ M 30Z entspricht den

und Insektenschutz Normen NEN 5096:2007 und EN 1627:2011
sind dieselben wie

jene des DucoGrille

Solid 30Z P1
6 8 Der vollstandige Testbericht ist auf Anfrage erhaltlich: =y =
[siehe Seite 8). 6 30Z: DE 651 XG 815 - CAR 8175 | M 30Z: SKG12.1036 s =]
'{} MEHR — MaBe und Bestellinformationen: siche Seite 51 -> Aufprall- und Durchsturzsicherung siehe Seite 46-47
1 INFO —> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52



DucoGrille
Solid IS0 30Z

DucoGrille Solid ISO 307 ist ein architektonisches und
thermisch gut isoliertes Liiftungsgitter fiir Fenster. Das
Luftungsgitter fur Fenster kann unter anderem auch an
Luftkanale angeschlossen werden, sowohl in einer runden als

auch in einer rechtwinkligen Ausfiihrung. Optional wird es mit
einem verstarkten Rahmenprofil fir Einbruchsicherheit bis
Klasse 2 angeboten [nur mit P1 Lamellen).

MASSE UND PRODUKTMERKMALE

{RC2

Auch in einbruchhemmender
RC2-Ausfiihrung

thermisch
isoliert

Isolierung

Isolierung

— Ruckseite fiur runden Kanal

Rahmentiefe

88 mm (thermisch getrennt)

Flanschbreite
Kanalanschluss

24/28/32/36/40/ 44 [ 48 mm
Rund oder rechtwinklig, alle Mafe

Gitterabmessungen

Gitterhohe = Kanalhohe + mind. 2 x 63 mm
Gitterbreite = Kanalbreite + mind. 2 x 63 mm
Mind. B 300 x H 300 mm
Max. 2900 mm hoch / breit, wenn andere Maf3e

Y
\_S

63 mm

— Riickseite fir rechteckigen Kanal

< 1250 mm
U-Wert 0,9 W/m2K
PRODUKTMERK-
MALE
DucoGrille

Solid ISO 30Z wird mit
P1- und P2-Lamellen

angeboten. Alle Produkteigenschaften in Bezug auf
Beluftungskapazitat und Wasserabweisung sind
dieselben wie jene der DucoGrille Solid 30Z Modelle

(siehe Seite 8).

70 MEHR

- Mafe und Bestellinformationen: siche Seite 51

INFO -> Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52

=1

mind.
63 mm ,




Durchsturzsicherung Aufprallschutz

-

37,5 mm

-

DucoGrille
Solid G 30Z Barrier Load

Die DucoGrille Solid 30Z Barrier Load Louvre eignet sich ideal fiir Hochhausanwendungen wie
Studentenwohnheime, Geschafte und Gewerbegebaude.

Er erfullt die hochsten Standards fur Durchsturzsicherung und Aufprallschutz (siehe Seite 46-47
fur weitere Informationen).

Normen zur Durchsturzsicherung: Normen Aufprallschutz:
e B03-004: Klasse C4 e EN13049: Klasse 5

e NEN EN1991-1-1: A/B/F/G o NF P08-302: H2/C2

e NF P01-013: A/B (Breedte < 600 mm)]

e BS6180: XI

Dariber hinaus bietet DucoGrille Solid 30Z Barrier Load die gleichen Vorteile fir eine intensive
Beliiftung wie DucoGrille Solid G 30Z (siehe Seite 8).

RAHMENMODELLE UND MASSE

MafBe in mm G
Lamellenschritt 37,5
Einbautiefe -
Rahmenanschlag 15
Rahmentiefe 42 G 30Z
Mindestmafe mind. B 200 x H 200 Barrier Load
2 MEHR —> Mafe und Bestellinformationen: siehe Seite 51 —> Aufprall- und Durchsturzsicherung siehe Seite 46-47

~ INFO - Ausfiihrliche Spezifikationen: siche Seite 52



