DUCOSUNC/CF/D
SYSTEME

Externe Sonnenschutzsysteme, bei denen die Aluminium-Lamellen mit einem Klicksystem auf Kunststoff-
Lamellenhaltern befestigt werden. Die Lamellenhalter werden vorab mit dem patentierten Schiebe-
Klick-System von DUCO auf dem Halteprofil aus Aluminium befestigt. Dabei stehen drei verschiedene
Lamellentypen zur Wahl: C, CF oder D.

— Untenliegend

Montage: Lamellen unterhalb den Halteprofilen

Je nach Art der Lamelle kann ein Abblendprofil
vorgesehen werden.

— Vertikal

Montage: Lamellen vertikal,
Sonnenschutz in der Fassadenebene




DucoSun 95C

Sonnenschutz mit diskreten
‘C-formigen’ Lamellen

DucoSun 95C ist ein architektonisches System, das aus

modularen Komponenten mit festen C-Lamellen besteht. Dank
des patentierten . Schiebe-Klick” Systems von DUCO werden die
Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel
an der Tragkonstruktion befestigt.

— Einfaches Komponentensystem
— Lamellen mit diskretem C-Design

— Schnelle Montage dank des patentierten
.Schiebe-Klick” Systems

— Grof3e Spannweite maglich bis zu maximal 2050 mm*

— Spezifische Montageanwendung in jeder
konstruktionstechnischen Situation

Schiebe-Klick
System

* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
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UBERSICHTSTABELLE DUCOSUN 95C

Maximale
Lamellen R Lamellen - o
Schritt Spannweite Neigun Madgliche Ausfiihrungen
der Lamelle* gung
Abblendprofil 162 Flach
o (Halteprofil 42/62)
Untenliegend 100 mm 2025 mm 60° Al O Sitefs oder oder
am Halteprofil
Abblendprofil 175 Flach
(Halteprofil 42/72)
Vertikal 122,5 mm 2050 mm 45°
DucoSun 95C DucoSun 95C
Untenliegend ohne Abblendprofil Vertikal
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DucoSun 95C

Untenliegend mit Abblendprofil - 162 Flach und 175 Flach
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* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
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DucoSun 100D

Sonnenschutz mit
‘D-formigen’ Lamellen

DucoSun 100D ist ein architektonisches System, das aus

modularen Komponenten mit festen D-Lamellen besteht. Dank
des patentierten . Schiebe-Klick” Systems von DUCO werden die
Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel
an der Tragkonstruktion befestigt.

— Einfaches Komponentensystem
— Lamellen mit "ellipsenformigen™ D-Design

— Schnelle Montage dank des patentierten
.Schiebe-Klick” Systems

— Grof3e Spannweite maoglich bis zu 2240 mm*

— Spezifische Montageanwendung in jeder
konstruktionstechnischen Situation

— Lamellen konnen mit Endplatten versehen werden

Schiebe-Klick
System

* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.



UBERSICHTSTABELLE DUCOSUN 100D

Maximale
Lamellen- Lamellen R Lamellen - "
. . Spannweite . Mdgliche Ausfiihrungen
endstiick Schritt Neigung
der Lamelle*
Abblendprofil 162
Flach (Halteprofil
ALU- Aluminium 42/62)
Untenliegend Seitenplatten 100 mm 2240 mm 60° Stop am oder oder
mbglich Ha[teprofiL Abblendprofil 175
Flach (Halteprofil
42/72)
ALU-
Vertikal Seitenplatten 127,5 mm 2240 mm 45°
moglich
DucoSun 100D DucoSun 100D
Untenliegend Vertikal
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DucoSun 100D
Untenliegend mit Abblendprofil - 162 Flach und 175 Flach
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* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
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DucoSun 150CF

Sonnenschutz mit
‘Ellipsenformigen’ Lamellen

DucoSun 150CF ist ein architektonisches System, das aus
modularen komponenten mit festen Lamellen besteht. Dank
des patentierten . Schiebe-Klick” Systems von DUCO werden die
Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel Schieben
an der Tragkonstruktion befestigt.

Die Lamellen des Typs 150CF vereinen die funktionalen Vortei-
le einer Basislamelle mit dem formschonen ellipsenformigen
Design der DucoSun Ellips-Lamelle. Die Lamellen sind beson-
ders robust. Dadurch ist eine groflere Spannweite maoglich und
werden weniger Halteprofile gebraucht.

— Einfaches System mit modularen Komponenten

- Lamellen mit einem formschonen ,.ellipsenformigen”
Design

— Schnelle Montage dank des patentierten
.Schiebe-Klick” Systems

Schiebe-Klick
— Grof3e Spannweite maglich bis zu maximal 2515 mm* System

- GroBer Lamellenschritt (Abstand zwischen 2 Lamellen)

— Spezifische Montageanwendung in jeder Situation

* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.



UBERSICHTSTABELLE DUCOSUN 150CF

Maximale
Lamellen- Lamellen . Lamellen A "
o R Spannweite . Madgliche Ausfiihrungen
endstiick Schritt Neigung
der Lamelle*
Untenliegend Kunststoff- 140 m 2515 mm 60° Aluminium Stop am Halteprofil
g Endksifick m uminium p profi
Vertikal Kunststoff- 190 mm 2515 mm 45°
Endstick
DucoSun 150CF DucoSun 150CF
Untenliegend Vertikal

190

* Detaillierte Informationen und andere Spannweiten dieser Lamelle entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.



