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= bei Abluft
Je langer der Balken,
desto grofer der G N F M
Luftvolumenstrom. Einbauwand-  Einbauwand- . .
. . . R Liftungsgitter Aufbau-
STND und +0PT Version: gitter mit gitter ohne fiir Fenster wandgitter
siehe Seite 5 Flansch Flansch g

DUCOGRILLE SOLID

Robuste, vandalismussichere/einbruchsichere Gitter mit mehrfachen, asthetische Z-Lamellen, die aneinander abschlief3en.

DucoGrille Solid 30Z i & B @ O O
DucoGrille Solid++ 302 (i [ . ke B (/] &

DucoGrille Solid IS0 302 . ke B &
DucoGrille Solid 30Z Barrier Load &

* DucoGrille Solid++ G 30Z bietet Aufprallschutz und Durchsturzsicherung, DucoGrille Solid++ M 30Z nur Durchsturzsicherung.

| BARRIER LOAD LOUVRE

Durchsturzsicherungsgitter fir offene Fenster in gro3er Hohe.

STND Halvd
+0PT | n.z.

DUCOGRILLE CLASSIC

Einbaumauergitter oder Fenstergitter, wobei die Aluminium-Lamellen mit einem Klicksystem auf Lamellenhaltern befestigt werden.
STND

DucoGrille Classic 20Z OPT
DucoGrille Classic 20V N B
DucoGrille Classic 50Z —

+0PT

Duco Barrier Load Louvre
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STND

DucoGrille Classic 50/75Z
DucoGrille Classic 45HP
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DucoGrille Classic 50HP
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DucoGrille Classic 60HP " AL
DucoGrille Classic 60HP Vertikal i";@"\’__ =
DucoGrille Classic 130HP b S
DucoGrille Classic 130HP Basic 1% ke
DucoGrille Classic 70V e
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DucoGrille Classic 70V Vertikal ¥
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Vandalensicher
Das Gitter ist vandalismussicher

B Stochersicher

Das Gitter ist stochersicher.

Aufprallschutz
Gegen starke StoBe bestandig

Legende

Durchsturzsicherung
Verhindert das Durchstiirzen von
Personen
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= bei Zuluft
= bei Abluft

Je langer der Balken,
desto grofer der

Luftvolumenstrom. Einbauwand- Einbauwand- .
. . . . Liftungsgitter Aufbau-
STND und +0PT Version: gitter mit gitter ohne fiir Fenster wandaitter
siehe Seite 5 Flansch Flansch g

DUCOGRILLE ACOUSTIC

Einbauwandgitter mit schallddmmender, nicht brennbarer Mineralwolle.

DucoGrille 752
DucoGrille 75L
DucoGrille 150 n.z.
Duco Panel 150 . %
Duco Panel 300 . @

DUCOGRILLE TRANSFER

Uberstromagitter fiir Tiiren und Wande.

D Grill STND Montage in Tir oder Wand
ucouritte [+0PT ] n.z. mit/ohne Gegenrahmen
DucoGrille \, Montage in Tiir oder Wand

mit/ohne Gegenrahmen

DUCOGRILLE CLOSE

Verstellbare Lamellengitter mit manueller oder elektrischer Bedienung.

. Die Beliiftungskapazitat
DucoGrille 105

hangt von Innen- und
Auflengitter ab

DucoGrille 35Z

M 100

DucoGrille

DUCOGRILLE NIGHTVENT

Beliliftungsoffnung anstelle von Glas mit manueller oder elektrischer Bedienung.

@
[+0PT ]| n.z. W

LUFTUNGSHAUBEN

Bausatze und Elemente fiir den Aufbau von Liiftungshauben mit DucoWall-Lamellen.

DucoGrille

- STND
Duco Solid 30Z
+OPT
Einbruchsicher 7~ d Schalldammung
Legende RC2 Das Gitter ist (optional) g a Einsetzbar bei Projekten mit leichter
einbruchsicher bis Klasse 2 .V oder schwerer (+) Larmbelastung

- Wasserdicht
- Das Gitter hat eine gute bis sehr gute
Wasserabweisung

High Performance
Die Lamellen sind fiir hohe Leistungen
optimiert



