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TABELLE MIT
TECHNISCHEN
DATEN

— Luftungswerte

Eigenschaft

Optischer freier Querschnitt

Physischer freier Querschnitt

K-Faktor Zuluft (je niedriger, je besser]
K-factor Abluft (je niedriger, je besser)
Ce
Cd (je héher, je besser)

je hoher, je besser]

Einheit

60
34
16,94
18,26
0,243
0,234

Solid
30Z (Barrier Load)

60 86 86 0
34 48 48 0
21,43 1502 | 18,58 nz.
17,08 1562 | 1413 2
0216 | 0258 | 0,232 naz.
0242 0253 | 0266 nz

Solid++
30z

60 60
34 3%
16,94 | 21,43
18,26 | 17,08
0243 | 0,216
023 | 0,242

60 86
34 48
16,94 | 15,02
18,26 | 1562
0,243 | 0,258
023 | 0,253

Classic
20Z

Classic

20V

+OPT
63 63 95 95
4 4 34 34
24,27 | 24,27 41,62 45,04
33,03 33,03 41,62 45,04
0,203 0,203 0,155 0,149
0,174 0,174 0,155 0,149

—> — Wasserabweisung mit

Insektenschutz)

Eigenschaft

Einheit

+0PT
Wasserabweisung beiv=0m/s Klasse B B c B n.z. B B B C Cc B A A
Wasserdichtigkeit bei v=0,5m/s Klasse C B Cc B n.z. Cc B C Cc (] B B A
Wasserdichtigkeit beiv=1,0 m/s Klasse C Cc Cc B n.z Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc B
Wasserdichtigkeit beiv =1,5m/s Klasse D c D B n.z D c D D D D D B
Wasserdichtigkeit beiv=2,0 m/s Klasse D D D Cc n.z. D D D D D D D Cc
Wasserdichtigkeit bei v=2,5m/s Klasse D D D D n.z. D D D D D D D D
— Akustische Werte
Lésung P1 l P2 ‘ NP P1 P1 ‘ P2
Rw dB n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
C n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
Cy n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
Oktavbandwerte bei 125 Hz dB n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
bei 250 Hz dB n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
bei 500 Hz dB n.z n.z n.z n.z n.z n.z n.z. n.z.
bei 1000 Hz dB n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
bei 2000 Hz dB n.z n.z n.z n.z n.z n.z n.z n.z
bei 4000 Hz dB n.z n.z n.z n.z. n.z n.z n.z. n.z.
—> Rahmenmodelle und
Mafle
Eigenschaft Einheit P1 | P2 ‘ NP P1 P1 | P2
Lamellenschritt mm 37,5 37,5 37,5 35 20
G Einbauwandgitter Einbautiefe mm G: 34 / G Large: 32 / Barrier Load: 38 38,4 30 30
pithasd Rahmenanschlag mm G: 18 / G Large: 40 / Barrier Load: 15 15 19 19
N Einbauwandgitter Einbautiefe mm
ohne Flansch Rahmenanschlag mm
. Flanschbreite mm 24/28/32 24/28/32/34/ 24 24
F Liftungsgitter 40/44/48
fiir Fenster ( 124
. 38 (F30Z/24
e mm 42 (F302/28 en F302/32) 8 % %
Rechtwinklig (M): 43 42
M Aufbauwandgitter Einbautiefe mm Rund (MRJ: 35 *keine +OPT Version
*keine +OPT Version mit Gitter maglich mit Gitter moglich
Rsf:gw'é‘%% [XGHFéOI\S]: mind. mind. 300 x 300 mm mind. mind.
Minimale und le Gitterab mm nd B 200 max. 2500 mm hoch B 200 B 200
(Breite x Héhe) . X / breit, wenn andere X X
RundiIRs H 200 MaBe < 1250 mm H 200 H 200

mind. @ 300 - max. @ 1500
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DUCOGRILLE

Classic
50Z

siehe S. 16

Classic
50/75Z

siehe S. 17

18,58 23,34
14,46 14,13
0,232 0,207
0,263 0,266

17,51 20,85
12,94 12,06
0,239 0,219
0,278 0,288

Classic
45HP

siehe S. 18

860 | 11,49
751 | 7,3
0341 | 0,295
0365 | 0,369

CLASSIC

Classic
50HP

siehe S. 19

628 | 807

651 | 581
0,399 0,352
0,392 0,415

Classic
60HP

siehe S. 20

25,00 25,77
15,75 15,62
0,200 0,197
0,252 0,253

Classic
60HP
Vertikal

siehe S. 21

2685 | nz

1694 | nz
0,193 n.z.
0243 | nz

Classic
130HP

siehe
S.22

9,02
12,40
0,333
0,284

Classic
130HP
Basic

siehe
S.23

9,70
13,13
0,321
0,276

Classic
70V

siehe S. 24

73,05 81,16
84,17 94,26
0,117 0,111
0,109 0,103

Classic
70V
Vertikal

siehe S. 25

73,05 81,16
84,17 94,26
0,117 0,111
0,109 0,103

} 48 48 48 48 3 3 48 48 48 48
| 65 65 65 65 76,5 76,5 158 158
X x
‘ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 28 28 28-32 28-32
b3 x X x
‘ 77 77 77 77 76,5 76,5
‘ X X X X 4 £ X X X
Modell G&N: Modell G&N: Modell G&N: Modell G&N:
mind. B 300 mind. B 300 o il mind. B 200 mind. B 200 il GGl dfiel il
A HGEE B 250 B 250 xii200 i200 B 250 B 250 B 300 B 300
Modell F: Modell F: X x Modell F: Modell F: X X x x
mind. B 300 mind. B 300 H 250 H 250 mind. B 300 mind. B 300 H250 | H250 H 300 H 300
x H 350 x H 350 x H 300 x H 300




TABELLE MIT
TECHNISCHEN

DUCOGRILLE

ACOUSTIC

Acoustic Acoustic Acoustic Acoustic
752 75L 150 Panel
siehe S. 28 siehe S. 28 siehe S. 29 siehe S. 30
—> Luftungswerte
Eigenschaft Einheit
Optischer freier Querschnitt % 76 76 95 95 74 71 7 71 71
Physischer freier Querschnitt % 28 28 28 28 85 31 & 31 31
K-Faktor Zuluft (e niedriger, je besser) 16,94 26,03 16,52 22,89 11,49 15,87 17,95 26,57 31,92
K-factor Abluft (je niedriger, je besser) 21,84 30,19 12,14 15,50 11,41 16,26 16,26 27,61 27,61
Ce (je hdher, je besser] 0,243 0,196 0,246 0,209 0,295 0,251 0,236 0,194 0,177
Cd (je hoher, je besser) 0,214 0,182 0,287 0,254 0,296 0,248 0,248 0,191 0,191
—> — Wasserabweisung mit
Insektenschutz)
Eigenschaft Einheit
| Wasserabweisung beiv=0m/s Klasse B B B B B Cc B Cc B
Wasserdichtigkeit bei v=0,5m/s Klasse B B C B D (] D (4
Wasserdichtigkeit beiv=1,0 m/s Klasse Cc Cc Cc Cc c D D D D
Wasserdichtigkeit beiv=1,5m/s Klasse D (o D D C D D D D
Wasserdichtigkeit bei v=2,0 m/s Klasse D D D D D D D D D
Wasserdichtigkeit bei v=2,5m/s Klasse D D D D D D D D D
—> Akustische Werte
Losung 150 | 300
Rw dB 6 6 1 1 17
Cc 0 0 -1 -1 -1
Cy -1 -2 -2 -2 -4
Oktavbandwerte bei 125 Hz dB 2,7 2,6 4,8 583 6,3
bei 250 Hz dB 3,5 3 4 6 59
bei 500 Hz dB 2.1 1,9 7.4 6,2 11,6
bei 1000 Hz dB 4,8 4 1.4 11,3 20,1
bei 2000 Hz dB 10,1 9,7 12,4 133 22,7
bei 4000 Hz dB 12,4 115 13 1.3 215
— Rahmenmodelle und Mafle
Eigenschaft Einheit 150 ‘ 300
Lamellenschritt mm 60 60 150 130 130
G Einbauwandgitter . Einbautiefe mm 82 82 158 158 303
mithlansch Rahmenanschlag mm 48 48 48 37 37
N Einbauwandgitter . Einbautiefe mm 158
ohne Flansch Rahmenanschlag mm 0
F Liftungsgitter . Flanschbreite mm
Ughen=tey Rahmentiefe mm
M Aufbauwandgitter Einbautiefe mm
mind. mind. mind. mind. mind.
Minimale und le Gitterab g o B 250 B 250 B 250 B 250 B 250
(Breite x Héhe) X X X X X
H 250 H 250 H 250 H 280 H 280

STND- und +OPT-Version: siehe Seite 5
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DUCOGRILLE

NIGHTVENT

Transfer Transfer Close Close Close NightVent
Acoustic 105 35Z M 100
32 siehe S. 33 siehe S. 34 siehe S. 36 siehe S. 38
STND STND STND STND STND STND
95 27 74* 51 28 60
34 18 74* 39 28 34
41,62 145,16 2,57+ 30,19 89,00 24,51
41,62 148,72 2,57* 23,56 89,00 24,51
0,155 0,083 0,624* 0,182 0,106 0,202
0,155 0,082 0,624* 0,206 0,106 0,202
* Werte ohne
Innen- und AuBlengitter
STND STND STND STND STND STND
A A n.z. B n.z. A
B A n.z. B n.z. B
Cc C n.z. Cc n.z. c
D D n.z. D n.z. D
D D n.z. D n.z. D
D D n.z. D n.z. D
Geschlossen
n.z. 21 n.z. n.z. 33
n.z. -2 n.z. n.z. -1
n.z -2 n.z. n.z -4
n.z. 13,7 n.z. n.z. 21,5
n.z. siehe S. 33 14,6 n.z. n.z. 213
n.z. 16,5 n.z. n.z. 28,2
n.z. 20,9 n.z. n.z. 37.1
n.z. 23,2 n.z. n.z. 45,2
n.z. 298 n.z n.z. 53,7
20 35 91 50 n.z. 37,5
28 -84 28 -84 45
21 21 20
45
0
siehe S. 34
24/28 24/28/32/36/40/44/48
45 115
13
Ohne Gegenrahmen: Ohne Gegenrahmen: Feste Hih
mind. B 190 x H 90 mm mind. B 245 x H 115 mm g
siehe Abbildung auf S. 35 siehe Tabelle auf S. 36 siehe Tabellen auf S. 40
Mit Gegenrahmen: Mit Gegenrahmen: .
mind. B 200 x H 100 mm mind. B 255 x H 125 mm ez (000 oo Eirellz
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