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Je langer der Balken, zwischen zwei Halteprofilen
desto groBer die Luft- bei 800 Pa
zufuhr. und Druckkoeffizient: 1,2
STND und +OPT Version:
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DUCOWALL SOLID

Robuste Aluminumlamellen, die aneinander anschlieen, sorgen fiir Lamellenwande mit Schutz vor Vandalismus
und einer minimalen Tragerstruktur. Sehr schnelle Montage dank des patentierten ,Direct-Clip'-Systems von DUCO.

DucoWall W 30Z P ——

DUCOWALL SCREENING

Aluminium-Lamellenwandsystem, das sich besonders gut fiir Projekte, bei denen die Lamellenwand an erster Stelle
zur Fassadenverkleidung (Screening) dient, eignet. Diese Systeme sorgen fiir eine sehr schnelle Montage.

DucoWall 35 < 1650mm >
DucoWall 70 < 2400 mm =

DUCOWALL CLASSIC

Aluminum-Lamellenwand System mit Lamellenhaltern. Schnelle Montage dank des '‘Dreh- Klick'-Systems von
DUCO. Die Lamellenhalter konnen separat im Halteprofil angebracht werden, was eine perfekte Ausfiihrung
ermaglicht.

DucoWall W 20z
DucoWall W 20V
DucoWall W 35V
DucoWall W 50Z/30°
DucoWall W 502
DucoWall W 50/75Z
DucoWall W70V
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1 Stof3- und Durchsturzsicherung gilt nur in Kombination mit Metal Clips.

Die Lamellen mit

<1100 mm—>

& 2300 mm ->

< 1350 mm >

< 1250 mm >

LAMELLENGITTER
werden auch in Form von Mauer- und/oder Fenstergittern (DucoGrille] angeboten. 7

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschire .Lamellengitter’
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DUCOWALL ACOUSTIC

Die Lamellen sind an der Innenseite mit schalldimmender, nicht entziindlicher Mineralwolle verkleidet. Schnelle
Montage dank des patentierten ‘Dreh-Klick'-Systems von DUCO2.

DucoWall W 752
DucoWall W 75L
DucoWall W 150
DucoWall W 300

DucoWall @3 — & 2425mm -

2 Das 'Dreh-Klick'-System trifft nicht zu flir DucoWall Screening Acoustic. DucoWall Screening Acoustic wird gemaf DucoWall Screening installiert.
3 Stof3- und Durchsturzsicherung gilt nur bei bestimmten Montageanweisungen. Lassen Sie sich von DUCO beraten.

DUCODOOR LAMELLENTUREN

Beliiftende Lamellentiiren oder Scheingittertiiren, auf Wunsch in einer Lamellenwand nach Wahl integriert.

< 1700 mm ->

& 1650 mm >

%)
<1
r4
o

& 2150 mm =

+

=)
o
=

wn
-
=z
o

& 2150 mm =

A &
r4 (©
=] -

DUCO Wal_l Lamellentiir in Lamellenwandsystem ohne besondere Vorgaben
Lamellentiir mit Beliiftung oder Scheingittertiir in Lamellenwandsystem mit
DUCO Louvre besonderen Vorgaben in Bezug auf Einbruchsicherheit und/oder Zugluftschutz
- Freistehende Lamellentiir mit Beliiftung oder Scheingitter, mit o ohne
DUCO Grllle besondere Vorgaben in Bezug auf Einbruchsicherheit und/oder Zugluftschutz

LUFTUNGSHAUBEN

Bausatze und Elemente fiir den Aufbau von Liftungshauben mit DucoWall-Lamellen.

Duco Solid 302

Legende

. Einbruchsicher
Vandalensicher é Das Gitter st (optional)

Das Gitt t dalis h
as bitteristvandatismussicher einbruchsicher bis Klasse 2

Wasserdicht
Das Gitter ist gut bis sehr gut
wasserdicht

Stochersicher
Das Gitter ist stochersicher.

Schallddmmung
Einsetzbar bei Projekten mit leichter
oder starker (+) Larmbelastung

Durchsturzsicherung High Performance
Verhindert das Durchstiirzen von Die Lamellen wurden fir eine hohe

Personen Luftzufuhr optimiert

Stoffestigkeit
Gegen starke Stofe bestandig

SELIN S




