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MAXIMALE SPANNWEITE FUR

ZWISCHENLIEGENDE SYSTEME

Situation 1:

Situation 2:

Situation 3:

Montage von Lamellen zwischen zwei mafgefertigten Sammelplatten Achtung: Wert
gilt nur fur Lamellen-Spannweite. Starke und Befestigung von Sammelplatten werden nicht

berlcksichtigt.

Montage von Lamellen mit zwei DUCO-Sammelplatten zwischen einer festen Struktur + Montage
von Lamellen mit zwei DUCO-Sammelplatten mit DUCO-Halteprofil inklusive Einsatz von DUCO-
Rechteckmuttern.
Montage von Lamellen mit zwei DUCO-Endplatten und Halteprofil zwischen einer festen Struktur.

Werte gelten nur fir Sonnenschutzsysteme in der Fensterebene, nicht fir auskragenden Sonnenschutzsysteme.

DucoSun Ellips

Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von
. Distanz 600 Pa 800 Pa 1250 Pa
Lamelle Ne|9ungs- Yenin. (mm] (115 km/h) (+130 km/h) (+165 km/h)
winkel (cc. Anschliisse) SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA-
TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3
Ellips 100 0° 40 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3050 3050 2850
45° 50 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3150
Ellips 150 0° 60 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3750 3750 2900
45° 80 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3300
Ellips 200 0° 70 4050 4050 3700 4050 4050 3250 4050 3750 2650
45° 80 4050 4050 3900 4050 4050 3450 4050 3950 3200
Ellips 250 0° 110 4300 4300 4050 4300 4300 3550 4300 4100 2900
45° 110 4300 4300 4050 4300 4300 3550 4300 4100 2900
. 0° 100 4600 4600 3500 4600 4350 3100 4600 3550 2550
Ellips 300 45° 140 4600 4600 4100 4600 4600 3600 4600 4150 2950
Ellips 350 0° 132 4900 4900 3650 4900 4550 3250 4900 3750 2650
45° 132 4900 4900 3650 4900 4550 3250 4900 3700 2650
Ellips 400 0° 110 5250 4400 3150 5250 3900 2750 5250 3200 2300
45° 150 5250 5100 3600 5250 4500 3200 5250 3700 2650
DucoSun Cubic
Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von
) 600 Pa 800 Pa 1250 Pa
Lamelle Neigungs- Yn[‘ll':t?:;] (115 km/h) (£130 km/h) (£165 km/h]
winkel (cc. Anschliisse) SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA-
TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3
Cubic 100 0° 54 3650 3250 3250 3650 3250 3250 3250 3050 2850
45° / / / / / / / / / /
Cubic 100 x37 0° 54 4950 / / 4950 / / 4950 / /
Cubic 140 0° 54 3950 / / 3950 / / 3950 / /
Cubic 150 0° 69 3550 3550 3550 3550 3550 3500 3550 3550 2850
45° 109 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550
Cubic 200 0° 70 4000 4000 3700 4000 4000 3250 4000 3750 2650
45° 98 4000 4000 4000 4000 4000 3850 4000 4000 3100
Cubic 200x48 0° 150 4450 / / 4450 / / 4450 / /
Cubic Light 200x48 0° 150 4550 / / 4550 / / 4550 / /
Cubic 250 0° 90 4500 / / 4500 / / 4500 / /
Cubic 300 0° 90 4600 4600 3300 4600 4050 2900 4600 3350 2350
45° 110 4600 4600 3700 4600 4600 3250 4600 3750 2650
Cubic 400 0° 130 5100 4200 3000 5100 3750 2650 5100 3100 2200
45° 150 5100 4750 3400 5100 4200 3000 5100 3450 2450
Cubic Light 300x50 0° / 5150 / / 5150 / / 5150 / /
DucoSun Linear
Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von
_ Distanz 600 Pa 800 Pa 1250 Pa
Lamelle Neigungs- Ymin, (mm) (2115 km/h) (2130 km/h) (£165 km/h)
winkel (cc. Anschliisse) SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA- SITUA-
TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3 TION 1 TION 2 TION 3
Linear 200 0° 70 4100 4100 3700 4100 4100 3300 4100 3750 2650
45° 80 4100 4100 4100 4100 4100 3850 4100 4100 3150
Linear 300 0° 80 4450 4450 3250 4450 4050 2900 4450 3350 2350
45° 130 4450 4450 3950 4450 4450 3500 4450 4050 2850
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MAXIMALE SPANNWEITE FUR
UNIFIT SYSTEME

Dauerhaftes externes Sonnenschutzsystem. Die Aluminiumlamellen werden mit einer . Unifit"-Gabel
in einem festen Neigungswinkel von 0°, 30° oder 45° (abhangig vom Lamellentyp) auf Halteprofilen
aus Aluminium befestigt. Der Abstand zwischen zwei Lamellen (Lamellenschritt] ist abh&ngig von
Lamellentyp und Neigungswinkel der Lamelle.

Werte gelten nur fir Sonnenschutzsysteme in der Fensterebene, nicht flir auskragenden
Sonnenschutzsysteme.

. DucoSun ELlli
DucoSun Ellips ot

Unifit: Maxir_na_le Spapnweite (mm)
bei einer Windlast von ™
Lamelle Gabel [°) Breite (mm) l:1610 50 k':na/h] [t?guokfna/hl [t11€g?<mplahl
Ellips 100 0° 30 2650 2650 2450 %
Ellips 150 0° 40 3700 3500 3050
45° 40 3700 3700 3400
Ellips 200 0° 40 3900 3750 3300 %
45° 40 3950 3950 3650
0° 40 4200 4200 3650 %
Ellips 250 30° 40 4300 4300 3850
45° 40 4300 4300 4100 %
0° 40 4500 4050 2700
Ellips 300 30° 40 4650 4650 3400
45° 40 4650 4650 3400 %
DucoSun Cubic
Unifit
DucoSun Cubic
Unifit: Maxir_na_le Spar_mweite (mm)
bei einer Windlast von E
Lamelle Gabel [°) Breite (mm) 111610 50 kfna/h] [:?:?Gok'r)na/hl [111§§?<mplahl
Cubic 100 0° 30 3150 2950 2550
Cubic 100x37 0° 40 4300 4300 3850
Cubic 140 0° 40 3950 3950 3850 b:]:
Cubic 150 0° 40 3550 3550 3300
Cubic 200 0° 40 4000 4000 3800
Cubic 250 0° 40 4350 4350 4000
Cubic 300 0° 40 4400 4200 2800 b::‘:]
DucoSun Linear
Unifit
DucoSun Linear _
Unifit: Maxir.na.le Spapnweite (mm)
bei einer Windlast von
Lamelte Gabel(")  Bretelmm)  (UETR) e sreskmn)
Linear 200 45° 40 4000 4000 4000
Linear 300 45° 40 4450 4450 3800
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MAXIMALE SPANNWEITE FUR
MULTIFIT SYSTEME

Dauerhaftes externes Sonnenschutzsystem. Die Aluminium-Lamellen werden in einem festen
Neigungswinkel mit dem patentierten .Multifit"-System auf Aluminium-Halteprofilen befestigt. Dieses
besteht aus einer .Basis” und einer .Gabel". Die beiden Teile sind Uber Zahne miteinander verbunden.
Das ermaoglicht verschiedene Positionen in 15°-Schritten. Der Abstand zwischen zwei Lamellen
(Lamellenschritt) ist abhangig von Lamellentyp und Neigungswinkel der Lamelle.

Werte gelten nur fir Sonnenschutzsysteme in der Fensterebene, nicht flir auskragenden
Sonnenschutzsysteme.

DucoSun Ellips

Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von:

Lamelle Brﬁt”!tff:mn (15 b (era0 bl (e152 i)

Ellips 100 30 3100 2850 2450

Ellips 200 40 3900 3750 2950

Ellips 250 50 4200 3800 2500

Ellips 300 50 3500 2750 1850

Ellips 350 50 2600 2050 1450 Nicht Standard
Ellips 350 120 4800 4800 3350

Ellips 400 50 2050 1600 1100 Nicht Standard
Ellips 400 120 4950 3900 2600

DucoSun Cubic

Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von:
Multifit 600 Pa 800 Pa 1250 Pa

Lamelle Breite (mm) (115 km/h) (130 km/h) (165 km/h)
Cubic 200x48 50 4450 4450 4150
Cubic Light 200x48 50 4550 4550 4200
Cubic 400 50 2350 1850 1300 Nicht Standard
Cubic 400 120 4900 4900 3800

DucoSun Ellips DucoSun Cubic

Multifit Multifit




MAXIMALE SPANNWEITE FUR

VERSTELLBARE SYSTEME

Werte gelten nur fir Sonnenschutzsysteme in der Fensterebene, nicht fir auskragenden

Sonnenschutzsysteme.

DucoSun Ellips

DucoSun Linear

Maximale Spannweite (mm) Maximale Spannweite (mm)
bei einer Windlast von: bei einer Windlast von:
600 Pa 800 Pa 1250 Pa 600 Pa 800 Pa 1250 Pa

Lamelle (£115 km/h) (130 km/h) (165 km/h) Lamelle 1115 km/h) £130 km/h) (£165 km/h)

Ellips 100 2250 2050 1750 Linear 200 3450 3150 2700

Ellips 150 2900 2600 2250 Linear 300 3450 3450 3000

Ellips 200 3100 2850 2450

Ellips 250 3300 3150 2750 .

Ellips 300 3600 3600 3100 DucoSun Wing

Ellips 350 3850 3850 3450 Maximale Spannweite (mm)

Ellips 400 4100 4100 3750 bei einer Windlast von:

600 Pa 800 Pa 1250 Pa
Lamelle 1£115 km/h) £130 km/h) (+165 km/h)
DUCOSUH CUbIC Wing 500 4650 4250 3750
Wing 600 4550 4150 3400
Maximale S| it R o R
al;(elzneaineerwil:\nd‘{v:slt?{t[):\:m] Die Tabelle gilt fur perforierte Lamellen.
600 Pa 800 Pa 1250 Pa

Lamelle (£115 km/h) (130 km/h) (165 km/h)

Cubic 100 nicht zulassig nicht zulassig nicht zuldssig

Cubic 150 3100 2850 2450

Cubic 200 3500 3300 2850

Cubic 300 3500 3450 3000

Cubic 400 3950 3950 3700

DucoSun Ellips

verstellbar

DucoSun Cubic
verstellbar

DucoSun Linear
verstellbar
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DucoSun Wing
verstellbar
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