DUCOSUN
STRUKTURELLE SONNENSCHUTZSYSTEME

Die Sonnenschutzsysteme von DUCO bieten zahlreiche Maglichkeiten. Es gibt Systeme mit festen oder
verstellbaren Lamellen, mit einer diskreten oder auffalligen Formgebung, mit horizontalen und vertikalen
Linien.

Ihre Entscheidung fur eines der vielen Sonnenschutzmodelle hangt davon ab, wie viel Sie daflir ausgeben
mochten, welche technische Moglichkeiten vorliegen und welche dsthetischen Anspriche Sie personlich
stellen. Fir welches System Sie sich auch entscheiden: DUCO garantiert ein optimales Gleichgewicht
zwischen mdglichst wenig Sonnenhitze und maoglichst viel Tageslicht, ohne Farbverdnderungseffekte.

- DucoSunC/CF/D

Externe Sonnenschutzsysteme, bei denen die Aluminium-Lamellen mit 95C-Lamelle
einem Klicksystem auf Kunststoff-Lamellenhaltern befestigt werden. Die

Lamellenhalter werden vorab mit dem patentierten Schiebe-Klick-System
von DUCO auf dem Halteprofil aus Aluminium befestigt. Dabei stehen drei

verschiedene Lamellentypen zur Wahl: C, CF oder D.

Material 150CF-Lamelle

> Aluminium: EN AW - 6063 T66

> Oberflachenbehandlung:
StandardméBig natiirliche Anodisierung (15-20 um) (VB4/A20/VOM1)
Emaillierte Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 um)

> Kunststoffteile:
Polyamid, glasfaserverstarkt, UV-farbstabil

100D-Lamelle

Ellips-Lamelle

- DucoSun Ellips / Cubic /
Linear / Wing

Externe Sonnenschutzsysteme, bei denen die Aluminium-Lamellen fest

oder verstellbar in die Tragkonstruktion montiert werden. Die schlichte | Cubic-Lamelle
Linienfiihrung der Lamellen sorgt fiir ein besonders attraktives Ergebnis.

Dabei stehen vier verschiedene Lamellentypen zur Wahl: Ellips, Cubic, Linear

und Wing.

Material

Linear-Lamelle

> Aluminium: EN AW - 6063 T66

> Oberflachenbehandlung:
StandardméBig natiirliche Anodisierung (15-20 um) (VB4/A20/VOM1)
Emaillierte Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 um)

Wing-Lamelle




MONTAGE
DER SYSTEME

— Horizontal

Horizontal montierte Sonnenschutzsysteme halten in der warmen Jahreszeit
(Mai bis September] die Hitze vom Gebaude ab und lassen in den kéalteren
Monaten (Oktober bis April] die Warme der niedrig stehenden Sonne herein.
Dies sorgt fiir einen optimalen Energiegewinn.

— Vertikal

Vertikal montierte Sonnenschutzsysteme bieten ein Hochstmal an
Privatsphare unter Beibehaltung des Blicks nach drauflen. Mit vertikal
montierten Sonnenschutzsystemen kann der Raum verdunkelt werden.

Bei vertikal montierten Systemen der Modelle DucoSun Ellips, DucoSun
Cubic und DucoSun Linear konnen die Lamellen sowohl horizontal als auch
vertikal montiert werden.

PRUFUNG
DER STARKE

— Ausfihrung

Die Starke der externen Sonnenschutzsysteme

lasst sich am besten mit Windkanaltests ermitteln, Alle Sonnenschutzsysteme sind in allen Farben
in denen maximale Luftstrémungen erzeugt erhaltlich: F1, jede RAL-Farbe, Strukturlak,
werden. DUCO l&sst seine Sonnenschutzsysteme Sonderfarben / -lacke ...

im Von Karman Institut in Brissel testen, einer
Alle Sonnenschutzsystemen werden standardmaflig

in SeaSide-Qualitat lackiert. AuBlerdem erfillen
alle Sonnenschutzsysteme in dieser Broschire die
Qualicoat- und Qualanod-Qualitatsspezifikationen.

international filhrenden, unabh&ngigen Einrichtung
fur technologisch anspruchsvolle Forschung in der
Stromungsmechanik.

Alle in dieser Broschiire vorgestellten DucoSun

Systeme sind im DUCO-Labor getestet worden.
Dabei entwickelte DUCO eine Software zur W

Statikberechnung.




DUCOSUNC/CF/D
SYSTEME

Externe Sonnenschutzsysteme, bei denen die Aluminium-Lamellen mit einem Klicksystem auf Kunststoff-
Lamellenhaltern befestigt werden. Die Lamellenhalter werden vorab mit dem patentierten Schiebe-
Klick-System von DUCO auf dem Halteprofil aus Aluminium befestigt. Dabei stehen drei verschiedene
Lamellentypen zur Wahl: C, CF oder D.

— Untenliegend

Montage: Lamellen unterhalb den Halteprofilen

Je nach Art der Lamelle kann ein Abblendprofil
vorgesehen werden.

— Vertikal

Montage: Lamellen vertikal,
Sonnenschutz in der Fassadenebene




