UBERSICHT
HALTEPROFILE

Lamellenwandsystem Verfiigbare Halteprofile
DucoWall
SOlld Halteprofil Halteprofil Halteprofil Halteprofil
40/21 40/21 doppelt 40/70 doppelt 40/100 doppelt
DucoWall
Screening
DucoWall
Classic Halteprofil Halteprofil Halteprofil Halteprofil
50/12 21/50 MULTI 50/50 50/125
i
DucoWall
Acoustic
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TABELLE MIT
TECHNISCHEN
DATEN

Classic Classic Classic Classic
20Z 20V 35V 50Z/30°
siehe S 15 siehe S. 16 siehe S. 17
— Luftungswerte
D D +0PT D D +0PT D +0PT D +OPT D +0PT D +0PT
Optischer freier Querschnitt % 60 86 86 0 63 63 95 95 59 59 41 41 49 49
Physischer freier Querschnitt % 34 48 48 0 47 47 37 37 85 35) 40 40 46 46
K-Faktor Zuluft (je niedriger, je besser] 21,43 18,26 18,58 n.zutr. 22,68 24,27 41,62 45,04 71,82 74,32 14,57 15,62 10,27 10,41
K-Faktor Abluft (je niedriger, je besser] 17,08 13,62 14,13 n.zutr. 30,52 33,03 41,62 45,04 65,04 66,10 10,54 10,96 8,70 8,86
Ce (je hdher, je besser) 0,216 0,234 0,232 n.zutr. 0,210 0,203 0,155 0,149 0,118 0,116 0,262 0,253 0,312 0,310
Cd (je hoher, je besser) 0,242 0,271 0,266 n.zutr. 0,181 0,174 0,155 0,149 0,124 0,123 0,308 0,302 0,339 0,336
—> Wasserabweisung
D D +0PT D D +0PT D +OPT D +0PT D +0PT D +0PT
Wasserabweisung beiv=0m/s Klasse B B B n.zutr. Cc B A A A A B A B B
Wasserabweisung beiv=0,5m/s Klasse B Cc B n.zutr. Cc B B A A A Cc B Cc B
Wasserabweisung beiv=1,0 m/s Klasse [ C B n.zutr. D Cc Cc B A A (o B (4 (o4
Wasserabweisung beiv = 1,5m/s Klasse Cc Cc B n.zutr. D D D B A A Cc Cc Cc Cc
Wasserabweisung beiv=2,0 m/s Klasse D D Cc n.zutr. D D D c Cc B D Cc D Cc
Wasserabweisung beiv=2,5m/s Klasse D D D n.zutr. D D D D Cc Cc D Cc D D
—> Akustische Werte
Losung P1 ‘ P2 ‘ NP Schritt 65 ‘ Schritt 75
Rw dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
Cc n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
Cy n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
Oktavbandwerte bei 125 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
bei 250 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
bei 500 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
bei 1000 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
bei 2000 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
bei 4000 Hz dB n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
— Halteprofile und Mafle
Merkmal Einheit P1 ‘ 3 ‘ NP Schritt 65 ‘ Schritt 75
Lamellenschritt mm 37,5 35 20 35 65 75
Tiefe der Lamelle mm 30 23 23 38 53 53
40/21 (doppelt) mm 51
Solid
N 40/70d Lt 102
Screening /70 doppe mm
" - 40/100 Doppel mm 132
bautiefe im 50/12 mm 85 35 50 65 65
Halteprofil ... Classic | 21/50 MULTI mm 73 73 88 103 103
Acoustic | 50/50 mm 73 73 88 103 103
50/125 mm 148 148 163 178 178
Maximale Uberspannung zwischen 2 Halteprofilen mm 1970 1200 1850 2650 2050 2050
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Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic
50Z 50/752 70V 45HP 50HP 130HP 80HP 60C
siehe S. 18 siehe S. 19 siehe S. 20 siehe S. 21 siehe S. 22 siehe S. 23 siehe S. 24 siehe S. 25
60 60 60
D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT
75 75 80 80 65 65 70 70 88 88 88 83 83 84 84 84 84 84 84
[ &2 52 54 54 4l 4l 60 60 68 68 70 49 49 46 46 36 36 36 36
[ 23,80 23,34 20,85 20,85 73,05 81,16 11,49 11,49 7,80 8,07 9,35 11,19 12,40 10,08 11,11 23,11 24,51 31,21 32,65
i 12,94 14,13 11,34 12,06 84,17 94,26 6,75 7,34 5,19 5,81 11,49 13,62 15,26 10,75 11,81 26,03 27,41 42,72 43,86
‘ 0,205 0,207 0,219 0,219 0,117 0,111 0,295 0,295 0,358 0,352 0,327 0,299 0,284 0,315 0,3 0,208 0,202 0,179 0,175
0,278 0,266 0,297 0,288 0,109 0,103 0,385 0,369 0,439 0,415 0,295 0,271 0,256 0,305 0,291 0,196 0,191 0,153 0,151
60 60 60
D +0PT D +0PT D +0PT D +0PT D +0PT D ) +0PT D +0PT D +0PT D +0PT
B A B A B A Cc B Cc B A A A B B A A A A
Cc B Cc B B B Cc B Cc B A B B Cc Cc A A A A
Cc B Cc B B B Cc Cc Cc B A B Cc Cc Cc B B A A
C Cc D Cc Cc Cc Cc Cc D C A Cc Cc D D Cc Cc A A
D Cc D Cc D D D Cc D Cc A Cc [ D D Cc Cc A A
D D D D D D D Cc D Cc Cc D D D D Cc Cc Cc Cc

n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
l n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
‘ n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
i n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
‘ n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
i n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
‘ n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.
[ n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.

n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr. n.zutr.

65 65 87 60 68 145 96 89
103 103 125 98 106 183 134 127
103 103 125 98 106 183 134 127 127 127
178 178 200 143 181 258 209 202 202 202
1550 1550 2150 1330 1100 2300 1350 1250 1250 1250
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TABELLE MIT
TECHNISCHEN
DATEN

— Luftungswerte

Acoustic
752

siehe S. 28

Acoustic
75L

siehe S. 28

Acoustic
150

siehe S. 29

DUCOWALL

ACOUSTIC

Acoustic
300

siehe S. 29

Screening Acoustic
Single Bank

siehe S. 30

Schritt 112 Schritt 150
Merkmal Einheit
Optischer freier Querschnitt % 76 76 95 95 74 74 T4 T4 66 66 A A
Physischer freier Querschnitt % 28 28 28 28 35 35 35 35 25 25 85 85
K-Faktor Zuluft (je niedriger, je besser) 26,03 26,03 22,25 22,89 11,04 11,49 13,52 16,00 15,50 19,58 11,49 15,75
K-Faktor Abluft (je niedriger, je besser) 29,86 30,19 15,02 15,50 10,96 11,41 13,52 16,00 15,62 18,74 11,89 15,87
Ce (je hdher, je besser) 0,196 0,196 0,212 0,209 0,301 0,295 0,272 0,250 0,254 0,226 0,295 0,252
Cd (je hoher, je besser) 0,183 0,182 0,258 0,254 0,302 0,296 0,272 0,250 0,253 0,231 0,290 0,251

— Wasserabweisung

Schritt 112 Schritt 150
Merkmal Einheit
Wasserabweisung beiv=0m/s Klasse B B B B B B A A B B Cc B
Wasserabweisung beiv=0,5m/s Klasse B B B B Cc C B B C B D c
Wasserabweisung beiv=1,0 m/s Klasse C C C C C C B B (3 (o D Cc
Wasserabweisung beiv=1,5m/s Klasse [ [ D D Cc [ Cc (3 D Cc D D
Wasserabweisung beiv=2,0 m/s Klasse D D D D D D Cc Cc D D D D
Wasserabweisung beiv=2,5m/s Klasse D D D D D D D D D D D D
—> Akustische Werte
Losung Schritt 112 ‘ Schritt 150
Rw dB 6 6 1 17 14 1
Cc 0 0 -1 -1 -1 0
Cy -1 -2 -2 -3 -4 -2
Oktavbandwerte bei 125 Hz dB 2,7 2,6 4,8 7.8 515 51
bei 250 Hz dB 3,5 3 4 8 4,7 43
bei 500 Hz dB 2.1 1,9 7.4 14,9 7.1 6,2
bei 1000 Hz dB 4.8 4,4 1.4 17.8 14,9 12,5
bei 2000 Hz dB 10,1 9.7 12,4 17,7 212 14,0
bei 4000 Hz dB 12,4 1.5 13 22,4 17,3 11,9
— Halteprofile und Mafle
Merkmal Einheit Schritt 112 ‘ Schritt 150
Lamellenschritt mm 60 60 150 150 112,56 150
Tiefe der Lamelle mm 67 75 142 142 150 150 150 150
) 40/21 (doppelt) mm 150 150 150 150
Scf:ellnc:ng 40/70 doppelt mm 212 212 212 212
a - 40/100 Doppel mm 242 242 242 242
bautiefe im 50/12 mm 79 87 154
Halteprofil ... Classic | 21/50 MULTI mm 17 125 192 334
Acoustic | 50/50 mm 117 125 192 334
50/125 mm 192 200 267
Maximale Uber zwischen 2 Halteprofilen mm 1700 1650 2150 2150 2425
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Screening Acoustic Screening Screening
Double Bank 35 70
siehe S. 30 siehe S. 12 siehe S. 13
0 0 0
D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT D +OPT
66 66 74 74 52 52 68 68 76 76 53 53 68 68 77 77
25 25 35 35 29 29 27 27 35 35 37 37 59 59 55 55
25,77 30,19 22,46 25,00 61,04 61,04 67,19 68,30 23,56 24,03 30,19 30,52 22,25 22,25 13,72 14,35
26,03 32,65 26,85 32,65 38,10 38,58 33,03 32,65 19,93 20,29 25,00 25,77 13,72 14,13 10,21 10,54
0,197 0,182 0,211 0,200 0,128 0,128 0,122 0,121 0,206 0,204 0,182 0,181 0,212 0,212 0,270 0,264
0,196 0,175 0,193 0,175 0,162 0,161 0,174 0,175 0,224 0,222 0,200 0,197 0,270 0,266 0,313 0,308

Schritt 112 ‘ Schritt 150

Schritt 150 Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150

Schritt 75 ‘ Schritt 112

+OPT

O o0 o oo o

Schritt 112 Schritt 150 Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150 Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150

Schritt 112 Schritt 150 Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150 Schritt 75 Schritt 112 Schritt 150




